
“湘缆牌”VV、VLV、YJV电力电缆，诚招湖南各地经销商

产品名称 “湘缆牌”VV、VLV、YJV电力电缆，诚招湖南
各地经销商

公司名称 湖南金力电缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:湘缆牌
型号:YJV22、YJLV22电力电缆
芯数:齐全

公司地址 长沙县暮云镇暮云北塘村

联系电话 86 0731 85555988

产品详情

品牌 湘缆牌 型号 YJV22、YJLV22电力电缆
芯数 齐全 护套材质 聚氯乙烯
电线最大外径 国标（mm） 绝缘厚度 国标（mm）
标称截面 国标（mm2） 用途 店里传输
线芯材质 裸铜线 产品认证 ISO9001-2000
电压等级 中、低压电力电缆（35千

伏及以下）
绝缘材料 塑料绝缘电力电缆

0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联电缆

供应常规规格电力电缆:vv、vv22、vlv、vlv22、yjv、yjv22、yjlv、yjlv22

用途:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kv的线路中,供输、配电能用。执行标准：

gb12706－1991和q/sct.jo2.03－1999使用特性：

导体的最高额定温度为70℃。短路时（最长持续时间不超过5秒），电缆导体的最高温度不超过160℃。

电缆敷设时产环境温度应不低于0℃。



电缆敷设时的最小弯曲半径为：

单芯电缆：20（d+d）±5%

多芯电缆：15（d＋d）±5% d－电缆的实际外径d－导体的实际外

阻然电力电缆适用于要求阻然的场合。耐火电力电缆适用于高层建筑、大型商场等人口密集地区。

常用规格规格：一芯、二等芯、三等芯、四等芯、五等芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯

本公司为建业电缆集团有限公司、河北金力电缆有限公司湖南唯一总代理！

保证产品质量严格按照国标生产

足米足量，提供产品检验报告、合格证及相关产品质量证书!
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