
海嘉利水性环保节能降温涂料

产品名称 海嘉利水性环保节能降温涂料

公司名称 北京北洋华诚新能源科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 外观:白色
品牌:海嘉利
表干时间:2（小时）

公司地址 北京市顺义区李桥镇芦各庄村委会东侧100米

联系电话 010-69481552 13911004097

产品详情

外观 白色 品牌 海嘉利
表干时间 2（小时） 耐洗擦性 5000（次）
施工性 简单 耐水性 强
干燥时间≤ 24（h） 每公斤涂刷面积(两遍) 1.5（㎡）
产地 北京顺义 储存期 24

北洋海嘉利隔热乳胶漆（型号126面漆）

适用范围：液化气贮罐、油罐、集装箱、建筑楼面和墙体、彩钢瓦面等表面的隔热。

施工说明：打开搅匀和（111底漆）配合使用。

施工方法：高压无气喷涂、刷涂、辊涂。

施工环境：ph值＜10、温度5℃以下、雨、雾、和湿度大于80％时不宜施工。

干燥时间：25℃：表干2小时，实干24小时，完全固化168小时。

表面处理：钢结构表面须经除尘除锈除油污或抛光处理，水泥结构表面须经除尘除油污处理。表面须干燥含水率10%以
下。

涂漠厚度：不小于200～300um，理论用量每平方米300克。

贮存：库房干燥、阴凉通风、避免强烈阳光，严禁露天堆放,贮存期2年。

包装规格：5kg/桶、20kg/桶、40kg/桶、50kg/桶



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

