
如何实现下漏水井模具的量产化呢？

产品名称 如何实现下漏水井模具的量产化呢？

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1900.00/米

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

下漏水井模具通常由内模、外模和堵头三个部分共同构成，为了保证预制件在安装后能起到隔水的作用
，并在地下长期使用而不坍塌，使用下漏水井模具生产出的水泥检查井预制件壁厚一般在10cm到20cm之
间，以保证其抗压能力，因此用于生产此类预制件的模具内模和外模直径也需要有较为固定和均匀的差
距，一般相差20cm到40cm，因此需要留有预留孔的地方就需要使用到堵头余检查井预制件厚度相同的堵
头，以保证产出产品的厚度均匀。从下漏水井模具目前的生产状况来看，大部分都是人工操作的，除了
一些常规的剪板、折弯等，如此一来，就降低了下漏水井模具的生产效率，从而也提高了应用成本，那
么如何实现下漏水井模具的量产化呢？一般情况下要根据实际加工的模具尺寸而定，因为有些大型化的
模具不适合批量化操作。下漏水井模具的材质采用的是钢材质，钢材质的模具具有很多被大家认可的特
性。模具的使用寿命非常的长，属于整个模具行业使用寿命长的了。在很多的行业中都会应用到这种模
具，平时在我们的城市建设中经常会应用到这种模具。现在非常提倡的就是环保，化粪池为环保的行业
做出了巨大的贡献。
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