
YH电焊机电缆什么材质

产品名称 YH电焊机电缆什么材质

公司名称 廊坊畅朗迪线缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 产地:河北
品牌:冀州

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

YH电焊机电缆什么材质YH电缆电缆即电焊机电缆,全称高强度橡套电焊机电缆,俗称焊把 

线,是YC电缆(通用橡套电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连 

接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压 

般为450V到750V。电焊机电缆的结构为单线芯,一般为多根铜丝 

组成铜丝组,多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分,所以YH电 

缆线体较粗,铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为橡胶,铜丝为无氧
铜,这样,才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35
平方、50平方、70平方、95平方、120平方等电焊机电缆的几个特性:YH电焊机电缆什么材质 

(1)YH电缆是在低电压电压为 

200V大电流的条件下工作要求具有一定耐性 

2)焊把线电缆YH电焊机电缆什么材质 

长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动扭绕和施放要求柔软弯曲性能好。(4)在
施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂如
日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等要,要求有一定的耐气候性和耐油，耐溶剂型。（6）有时会
碰到热焊件，要求耐热变形性好。（7）经常移动，要求外径小，重量轻。由于对此电缆电性能要求不高
，且使用环境条件复杂，在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件
，防止外来破坏。YH电焊机电缆什么材质 众所周知，plc学习里面，关于通信的学是一个难点，原因有
二首先通信信号不便于监测测量，4-20mA电流或者0-10V电压信号大家只要拿一个万用表就可以测量了
，但是通信信号？只能用电脑连接串口助手等比较麻烦的手段才能监测的到。第二通信协议的类型太多



，仅仅是西门子plc品牌就有很多，现在让我们来讲讲有那些种：串口协议有：MODBUSRTU通信协议2
）PROFIBUS通信协议3）USS通信协议4）PPI通信协议5）MPI通信协议6）自由口以太网通信协议有：M
ODBUSTCPIP通信协议2）OPC通信协议3）ISO-ON-TCP通信协议4）UDP通信协议5）PROFINET通信协
议6）S7协议主要的西门子协议就都在这里了，根据笔者的经验，用的最多的必须掌握的协议是MODBUS
RTU通信协议与MODBUSTCPIP通信协议，因为这两个协议是受到广泛认可并且被广泛使用的协议，基
本上每个自动化厂家的自动化设备都支持这两个协议，所以这两个协议对于一个合格的自动化工程师是
必须掌握的。 一：实物图和参数配置表1:plc的实物图2：温度模块规格书二：PLC程序编写首先得先了解
温度模块的缓冲器的分配，用到什么类型的热电偶就选择什么模式，还有就是用到那个通道就用那个地
址，最后才可以写程序，程序如下。描述和总结：以上的配置和编写就能在PLC上读取温度，要是想弄
明白这温度模块，得要好好看这个模块的说明书，然后还得会用FROM和TO这两个指令。不管是TC温度
模块、AD模块、DA模块、PG模块等等都会用到这两个指令。 
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