
肉牛场降温通风用牛舍风机

产品名称 肉牛场降温通风用牛舍风机

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 650.00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:订制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

牛舍用湿帘降温系统需要风扇、蒸发冷却湿帘和使水在湿帘循环的泵。该系统控制原理较简单：湿帘利

用框架结构安装在屋舍一端，排风机则安装在另外一端。风机向外排风，在室内形成负压，舍外空气穿

过湿帘被吸入舍内，使进入舍内的空气温度降低，从而使得舍内的温度降低．达到防暑降温的目的，但

是这样却加大了舍内的湿度。由于湿帘-

风机系统工作原理，决定了其不适合于散栏式奶牛舍的降温控制。肉牛场降温通风用牛舍风机

我国在农业环境控制系统方面的研究多在温室生产方面，关于牛舍降温系统的研究应用较少。



应用较多的奶牛舍降温系统除了降温装备本身存在的问题以外，多数为手动控制，部分牧场采用的智能

降温控制系统对控制参数的选择比较单一，如只是以温度作为控制参数等；对牛舍降温系统的控制不够

合理，无法有效地针对奶牛的热应激程度进行输出控制。对系统控制模式处理上未能很好地将智能控制

模式、定时控制模式及手动控制模式有机地结合起来。有些牧场牛舍有采用喷雾降温系统，但未结合通

风系统，且喷淋时间也由人为主观确定，实验表明仅用喷淋降温或仅用风扇降温效果都不及两者结合使

用。肉牛场降温通风用牛舍风机

对于突然的热压袭击，目前还没有紧急应对措施。天气由凉爽突然转炎热，很多奶牛中暑，体况变差，

甚至造成了奶牛的死亡。奶牛生产的规模化和规范化，对我国奶牛舍夏季的降温设备控制提出了更高要

求。应该结合我国各地区实际奶牛生产情况，研究经济有效的降温措施。

牛棚风机有多个称呼，牛舍风机、牛舍悬挂风机、牛棚降温风机、牛棚降温风扇。牛场通风机牛舍换气

风机牛棚排气扇批发

牛舍中常用的电动风机，轴流式风机：适用于无通风管道或通风管道较短的牛舍，只在于送进新鲜空气

和排除污浊空气。风机直接安装在外墙的送风口(排气口)上或安装在通风管内。肉牛场降温通风用牛舍

风机



牛舍风机厂设备，风扇可以在一定程度上对工厂车间进行通风和通风。负压风扇是一种新型的节约能源

和环保通风冷却设备，属于风扇内部的新类别。每个都至少有几千到几万个大型排气气流。排气气流是

风扇能效效果的重要参数，是排气气流。强烈的排气气流意味着风扇在相同的时间内排出和通风空气的

能力很大。在高厂车间内，使用大风量推式负压风机通风效果更好。

风扇的特点优先冷却风扇的主要特点之一是通过设备可以冷却整个环境空间，西餐冷却风扇可以直接蒸

发式制冷技术，迅速降低环境湿度5-10度。整体冷却效果良好。节能环保，使用冷却风扇可以在一定程

度上加快室内空气的流动，增加室内空气的更换次数，使室内环境保持清洁。总的来说，可以保持一定

的整洁，防止西餐期间温度太高引起其他问题。
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