
无缝管厂家排名 永鸿钢铁 昆明无缝管厂家

产品名称 无缝管厂家排名 永鸿钢铁 昆明无缝管厂家

公司名称 天津市永鸿钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄

联系电话 13752204444 13752204444

产品详情

焊接式连接:镀锌钢管管口对接后不在一条直线和钢管存在斜口的问

焊接式连接：1镀锌钢管管口对接后不在一条直线和钢管存在斜口的问题，建议将钢管管
头截掉一小段儿后再进行加工。2镀锌钢管管口对接后出现两支管口对接不严现象，导致
焊口薄厚不均匀；以及钢管由于本身原因或运输磕碰，造成管口椭圆，建议将钢管管头截
掉一小段儿后再进行加工。3.镀锌钢管管口对接后，管口部位出现砂眼：4焊接时由于技
术原因造成。5.管口存在锌瘤，造成焊接困难和砂眼问题，对锌瘤过大、过多管进行简单
的锌瘤去除处理。

镀锌钢管的表面处理简单

镀锌钢管的表面处理简单，使用或稀释剂擦洗表面，去除油污油脂，无需喷砂、不用打磨
，节省人力物力成本。ED1000环氧底漆与固化剂按照9:1的配比混合，加入环氧稀释剂，
充分搅拌均匀并熟化15分钟，无缝管厂家排行，喷涂1-2道，达到规定的漆膜厚度，24小
时后漆膜干燥方可涂装面漆。热浸塑工艺可确保涂层和管道具有良好的附着力，它所达到
的附着力为每平方厘米50到70千克，无缝管厂家排名，并且在长期使用时它的附着力不会
降低。

镀锌管，无缝管厂家加工，也称为镀锌钢管，分为热浸镀锌和电镀锌。热浸镀锌层厚，涂



层均匀，附着力强，使用寿命长。电镀成本低，表面不光滑，耐腐蚀性比热浸镀锌管差。
镀锌钢管：热镀锌钢管钢管基板与熔融电镀液复合物理、发生化学反应，形成致密的锌铁
合金层耐腐蚀结构。合金层与纯锌层、钢管衬底集成在一起。因此，其耐腐蚀性强。镀锌
钢管：冷镀锌钢管锌层是电镀层，无缝管厂家，锌层与钢管基板分开分层。锌层很薄，锌
层简单地附着在钢管基板上，很容易脱落。因此，其耐腐蚀性差。

无缝管厂家排名-永鸿钢铁(在线咨询)-昆明无缝管厂家由天津市永鸿钢铁有限公司提供。天津市永鸿钢铁
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

