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产品名称 永磁变频螺杆空压机 阜阳空压机
合肥超力|操作简单

公司名称 合肥超力机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五
金商贸城。2区a区9栋110.112

联系电话 15155910539 15155910539

产品详情

大气，永磁变频螺杆空压机，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变
成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。新机次运行500
小时后应更换机油芯，用扳手反旋油滤芯取下，阜阳空压机，新滤芯装上前记得加上加螺
杆机油，永磁变频空压机，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。可见在恶劣使用环境
下必须缩短空滤芯的保养更换周期，甚至考虑加装前置空气滤清器。油气分离器在到期或
者前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载，节能空压机，油气分
离器破损跑油。

螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%～40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。
减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。可见在恶劣使用环境下必
须缩短空滤芯的保养更换周期，甚至考虑加装前置空气滤清器。油气分离器在到期或者前
后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载，油气分离器破损跑油。21
世纪后能源危机笼罩全世界，螺杆空压机的转子型线研发在可靠性基础上把节能空压机作
为重要目标。SKK型线就是在此大环境下产生的的节能型线之一。

SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，阴阳转子之间的密封效果远远优于
采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。螺杆空压机的转子



型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，可靠性是主要问题。那时，
螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。大多数螺杆空压机使用案例，管网耗
气量不断变化，空压机产气量不可能恒等于管网耗气量，当管网压力等于设定值时，螺杆
空压机进入空载状态。

永磁变频螺杆空压机-阜阳空压机-合肥超力|操作简单由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电
设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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