
FKL6626.230-D新型带胶风扇及过滤器.密闭性更好，IP等级更高

产品名称 FKL6626.230-D新型带胶风扇及过滤器.密闭性更
好，IP等级更高

公司名称 接佳电气（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:否
类型:轴流风扇
品牌:LINKWELL

公司地址 上海市普陀区银杏路659号7幢101室

联系电话 021-69512240 13916863049

产品详情

是否提供加工定制 否 类型 轴流风扇
品牌 LINKWELL 型号 FKL6626.230-D
电机功率 210（w） 电压 230/50/60（V）
电流 0.291（A） 适用范围 -10℃至+55℃
风量 1200/1350m3/h 转速 2500/2650

fkl6626.230-d风扇及过滤器具有以下优点:

大功率的轴流风扇可选择“吹”和“抽”的安装方式，通风叶栅的防雨功能既能防止机械性的损伤，又
能防止潮湿的进入，密封框的防护级别按照en60529/10.91设计，防护级别可达到ip54级。叶栅上的槽型握
手可简易的更换过滤垫。

通风口百叶窗有防雨功能。

无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。风扇及过滤器具有体积小，重量轻，安装方便等特点
。并具有风量大，噪声低，震动小，电磁干扰小，耗电省，安全可靠等安全性能。
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