
TGR16NI垫片日本JSK大量库存现货

产品名称 TGR16NI垫片日本JSK大量库存现货

公司名称 上海清雨阀门设备有限公司

价格 .80/片

规格参数 品牌:日本JSK
型号:TGR16NI
产地:日本

公司地址 浦东新区新场镇笋南路189号283室

联系电话 021-31006919 13917658098

产品详情

销售JSK阀门产品，源头供应日本JSK阀门产品备件，价格优惠，现货供应，品质保证，采购品牌介绍：
       日本三高株式会社（Sanko Kogyo）的JSK品牌已发展成为世界配件品牌之一，并为半导体
、超高真空产品和液晶显示器的精密配件的开发做出了巨大贡献。JSK的目标是通过其技术优势和可靠性
，不仅成为现有客户喜爱的品牌，而且成为广泛客户喜爱的品牌。       JSK是“Japan Sanko Kog
yo”的简称，长期以来一直是全球半导体供应商和燃气设备供应商选择的全球品牌，并建立了良好的业
绩记录。JSK的标志是JSK品牌的象征，代表着Sanko Kogyo致力于以其超清洁技术（如超高精密配件）创
造的各种产品形式提供其劳动成果，并与客户进行密切沟通。 日本JSK阀门产品包括：日本JSK VCR&焊
接接头,日本JSK弯曲型焊接接头,日本JSK美标高纯焊接接头,日本JSK钢瓶接头,日本JSK高纯阀门,日本JSK不
锈钢卡套接头,日本JSK球阀,日本JSK针型阀,日本JSK仪表阀,日本JSK接头,日本JSK仪表配件,日本JSK过滤器
。产品简介:应用行业：半导体、太阳能、液晶面板制造等行业，以及其他一些有超高纯流体要求的行业.
应用领域：特气二次配管系统、半导体流体设备和机台等.技术原理: 用垫片、螺母、焊接杆与VCR接头
端锁紧,然后焊接杆再与其他接头、阀门或者钢管焊接.材质为SS316L设计压力:21.5MPa,对于1/2",设计压力
为16.2MPa表面处理:BA(表面粗糙度,Ra≤40uin/1.0um)和EP（表面粗糙度,Ra≤8uin/0.2um）尺寸范围:1/4"-
1"产品种类:螺母、垫片、焊接杆、VCR直通、大小头、三通、四通及其穿板接头等

仓库现货：TGR4SSTGR8SSTGR12SSTGR16SSTGT2SSTGT4SSTGT8SSTGT12SSTGT16SSTGT2NITGT4NITG
T8NITGT12NITGT16NITGR4SSTGR8SSTGR12SSTGR16SSTGR4NITGR8NITGR12NITGR16NI
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