
吴中区法兰无损探伤检测 轴承无损探伤检测

产品名称 吴中区法兰无损探伤检测 轴承无损探伤检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:无损探伤检测
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

无损检测方法:

常规无损检测方法：目视检测（VT）；超声检测（UT）；射线检测（RT）；磁粉检测（MT）；渗透检
测（PT）。

无损检测检测产品：

压力管道：工业压力管道、油气长输管道、工业金属热力管道、工业金属燃气管道

压力容器(含气瓶)：电力工业锅炉压力容器、固定式压力容器、移动式压力容器

钢结构工程：建筑工程用钢结构、路桥钢结构、水利工程钢结构、电力工程钢结构

锅炉：蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉

起重机械：桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、门座起重机、桅杆起
重机、悬臂式起重机、缆索起重机、轻小型起重机

客运索道、大型游乐设施

船舶及船用产品：动力装置、舱室设备、甲板机械

海上设施水面以上钢结构

铸件、钢锻件、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

广告牌检测：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌



钢管检测范围

钢管扣件，无缝钢管，钢管桩，镀锌钢管，碳钢管，旧钢管，热镀锌钢管等。

钢管检测项目

圆度检测，腐蚀检测，尺寸检测，厚度检测，涡流检测，防腐检测，质量检测，探伤检测，无损检测，
冲击强度测试等。

钢管检测标准

GB/T 2085.4-2014LV粉第4部分：氮气雾化LV粉

GB/T 2102-2006钢管的验收、包装、标志和质量证明书

GB/T 2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 3087-2008低中压锅炉用无缝钢管

GB/T 3089-2008不锈钢极薄壁无缝钢管

GB/T 3090-2000不锈钢小直径无缝钢管

GB/T 3091-2015低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3093-2002柴油机用高压无缝钢管

GB/T 3094-2012冷拔异型钢管

GB/T 3639-2009冷拔或冷轧精密无缝钢管
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