
夏普1/4SHARP CCD 420TVL金属海螺半球摄像头/金属防暴探头

产品名称 夏普1/4SHARP CCD
420TVL金属海螺半球摄像头/金属防暴探头

公司名称 深圳市福田区太平洋安防通讯市场科敏电子展销
部

价格 .00/个

规格参数 品牌:Anction
像素:30万（dpi）
型号:CV-338CCD

公司地址 深圳市福田区华发北路太平洋安防通讯市场1B27
1号

联系电话 0086 0755 61516888 15920080328

产品详情

品牌 Anction 像素 30万（dpi）
型号 CV-338CCD 类型 普通摄像机
图像传感器 1/4SHARP 水平清晰度 420（TVL）
最低照度 0.5（Lux） 分辨率 628(H)*528(V)NTSC:588(

H)*488
镜头 3.6（mm） 信噪比> 48（db）
工作温度 －20℃～＋60℃ RH95%

Max（℃）
背光补偿 AUTO

尺寸 1/4（英寸） 电源电压 12（V）
电子快门 1/50(1/60)－1/100,000 款式 半球摄像机

cmos彩色红外夜视摄像机cv-338金属

imager1/4＂sharp ccd

韩国pc1030n芯片,24led夜视距离5-10米



scanning2:1 interlace

shutter1/160 to 1/6000 sec

illumination0.5lux

video output1v p-p(75)±20﹪

picture elementpal:628(h)*528(v)ntsc:588(h)*488(v)

s/n ratio>48db

power consumption<0.4w

水平清晰度≥420线（中心）

电源电压8~12v±0.5v

镜头角度75°

镜头的有效孔径f3.6mm
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