
广州普同POTOP模块化转矩流变仪|高分子扭矩测试仪

产品名称 广州普同POTOP模块化转矩流变仪|高分子扭矩
测试仪

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101

联系电话 13640826195 13580599870

产品详情

广州普同POTOP转矩流变仪|高分子扭矩测试仪 

广州普同POTOP 转矩流变仪实验线通过选用主测控模块与转矩密炼模块可以组成一台完

整的转矩流变仪，用于测定和分析高分子材料的加工性能和流变性，并制备不同形态的聚

合物共混样品。

性能特点

欧标一体化机架，304不锈钢桌面，实用美观

采用非接触式动态扭矩传感器，数据测试精度高，重复性好

积木式结构设计，密炼腔体、转子均可灵活拆装，易于清理物料

密炼腔体、转子均采用高性能的抗腐蚀和耐磨材料制成 

人性化结构设计，操作更便利



主要参数

密炼腔容积：55 cm3

转子速度比   2:3

扭矩： 195 N.m

扭矩测量精度：0.5 % F.S

熔体压力测量范围 0-100 MPa

总功率：1.5 kW
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