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产品详情

混砂机分类

一、混砂机的分类

混砂机按混砂工艺特征，可以分为：以辗压﹑搓研作用为主的辗轮式混砂机;以混合作用为主的叶片式混
砂机;兼有搓研、混合作用的逆流式或称转子式混砂机和兼有辗压、混合作用的摆轮式混砂机。混砂机按
工作性质还可以分为间歇式和连续式两种混砂机。

1、辗轮式混砂机：

出现在20世纪初，仍广泛用于以黏土为黏结剂的型(芯)砂的混制。这种混砂机配置具有**重量的辗轮，混
砂时辗轮既能围绕混砂机的主轴公转，又能围绕辗轮轴自转。辗轮在辗压的同时搓研型砂，使型砂颗粒
覆上一层黏结剂的薄膜。混制面砂和芯砂时，混砂质量优於其他混砂机。50年代初曾有用弹簧加压的辗
轮式混砂机。由于采用弹簧加压，碗形混砂机厂家，辗轮自重减轻，可用较高的主轴转速，同时辗压力
可以随被辗压砂层的厚度自动调节，从而保证混砂效果均匀一致，提高了混砂的效率。

2、叶片式混砂机：

用以混制树脂自硬砂。这类混砂机采用回转叶片，碗形混砂机定制，混砂时干砂进入两个混砂槽，将黏
结剂加入其中一个混砂槽内，硬化剂加入另一个混砂槽内同原砂进行预混，然后从混砂槽的末端出口进
入垂直搅拌器，经快速混拌后排出，碗形混砂机厂家定制，填充砂箱或芯盒。填满后立即自动切断硬化
剂和黏结剂的通路，同时关闭进砂闸板并将槽内残留型砂排除干净。

3、逆流式混砂机：

随著高速高压造型自动生产线的发展而出现的一种混制黏土湿型砂的新型混砂机。这类混砂机结构特点
是在混砂机底盘上面的偏心部位安装刮板和带有叶片的高速转子，底盘作顺时针方向旋转，转子和刮板
作逆时针方向自转，转子的转速高於底盘的转速。混砂时，由于混砂机底盘与转子具有相反的运动，且



转速不同，底盘上的型砂遂获得不同的速度差，砂粒间产生相应的磨擦力和剪切力，衡阳碗形混砂机，
从而产生搓研﹑混合﹑破碎等作用，不仅混制，混制出的型砂质量也好。

 

树脂砂混砂机设备的除尘部分注意事项

①、振打或反吹式除尘器排灰时注意风机开时振打电机和反吹电机不可开，否则影响排尘效果。时间可
视粉尘含量而定。②、脉冲式除尘器注意每班必须人工清灰。③、每星期检查布袋联接情况，防止布袋
脱落排尘超标。④、除尘器工作时严禁在生产线中使用焊接设备，否则易吸入火星烧穿布袋。⑤、风量
调节门定时定期检查，防止松动后风量匹配不合理影响除尘效果。⑥、多年使用的除尘管路有可能粉尘
堆积在管路下方影响除尘效果，如车间内粉尘更换布袋也无明显改善，建议清理管路。

 

1.破碎能力的好坏主要表现在栅板的搓擦力受砂块重量和振动电机击振力。否则砂砾容易破碎细化，导
致旧砂回收率降低，增加生产成本。

2.脱膜效果:沙型中靠近铸件500度范围的树脂膜被灼烧焦糊，焦糊膜的存在，影响砂型强度，浪费大量树
脂，须完全去除。

3.除尘效果:除尘系统的设计安装是否合理，直接影响再生砂中的微粉含量，对砂型的透气性和树脂用量
起决定作用，计算除尘系统中各部件的阻力，风量，风速，风压，混砂机除尘系统安装完工后，准确测
量调整各除尘点微粉拾取风速。

碗形混砂机厂家定制-和青铸机(在线咨询)-衡阳碗形混砂机由青岛和青铸造机械有限公司提供。青岛和青
铸造机械有限公司是一家从事“混砂机，抛丸清理机，除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“和青铸机”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使和青铸机在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

