
库存直销河南许继WXH-817微机线路保护测控装置

产品名称 库存直销河南许继WXH-817微机线路保护测控
装置

公司名称 苏州鹏和液压有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 相城区元和街道汇萃商业广场2幢

联系电话 0512-65468600 15862468879

产品详情

许继保护测控装置WBH-819C

许继WXH-811微机线路保护测控装置

许继WXH-811A微机线路保护测控装置

许继WXH-811A/P微机线路保护测控装置

许继WXH-812微机线路保护测控装置

许继WXH-812A微机线路保护测控装置

许继WXH-813微机线路保护测控装置

许继WXH-813A微机线路保护测控装置

许继WXH-813A/P微机线路保护测控装置

许继WXH-814微机线路保护测控装置

许继WXH-814A微机线路保护测控装置

许继WXH-815微机线路保护测控装置

许继WXH-815A微机线路保护测控装置

许继WXH-816微机线路保护测控装置



许继WXH-817微机线路保护测控装置

许继WXH-816A微机线路保护测控装置

许继WFB-811微机发变组保护测控装置

许继WFB-812微机发变组保护测控装置

许继WFB-811A微机发变组保护测控装置

许继WFB-812A微机发变组保护测控装置

许继WFB-814微机发变组保护测控装置

许继WFB-814A微机发变组保护测控装置

许继WFB-813微机发变组保护测控装置

许继WFB-813A微机发变组保护测控装置

许继WBH-821微机变压器保护测控装置

许继WBH-822微机变压器保护测控装置

许继WBH-821A微机变压器保护测控装置

许继WBH-822A微机变压器保护测控装置

许继WBH-821A/P微机变压器保护测控装置

日本Nabco(Nabtesco)PSC型气控阀、

日本纳博克Nabco电磁阀

日本Nabco气控阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

日本Nabtesco气控阀PSC-32-P

日本Nabtesco气控阀PSC-33-P

日本Nabtesco气控阀PSC-34-P

日本Nabtesco气控阀PSC-36-P



日本Nabtesco气控阀PSC-38-P

日本Nabco气控阀PSC-43-P

日本Nabco气控阀PSC-44-P 

日本Nabco气控阀PSC-46-P 

日本Nabco气控阀PSC-48-P

日本Nabco气控阀PSC-36-L 

日本Nabco气控阀PSC-38-L 

日本Nabco气控阀PSC-43-L

日本Nabco气控阀PSC-46-L

日本Nabco气控阀PSC-48-L

等日本NABCO电磁阀、NABCO气动滑阀

NABCO液压泵、NABCO分油器 NABCO空压机

NABCO油压机、 NABCO刹车阀、NABCO安全阀

NABCO气动换向阀、NABCO液压马达、NABCO操纵阀

NABCO空气干燥器、NABCO密封件 NABCO管件

日本Nabtesco电磁阀

日本Nabtesco气动滑阀

日本Nabtesco液压泵

日本Nabco  电磁阀

日本Nabco  气控阀

日本Nabco  手动阀



日本Nabco电磁阀

本功能通过压板实现投退,过负荷告警与跳闸的选择由控制字选定。

2.12 PT断线检测在下面三个条件之一得到满足的时候，装置报发“PT断线”信息并点亮告警灯：

1)三相电压均小于8V，某相(a或c相)电流大于0.25A，判为三相失压。

2)三相电压和大于8V，小线电压小于16V，判为两相或单相PT断线。

3)三相电压和大于8V，大线电压与小线电压差大于16V，判为两相或单相PT断线。

装置在检测到PT断线后，可根据控制字选择，或者退出带方向元件、电压元件的各段保护，或者退出方
向、电压元件。PT断线检测功能可以通过控制字（KG1.15）投退。

2.13 小电流接地选线小电流接地选跳系统由WDP210D装置和WDP2000监控主站构成。当系统发生接地时
，3U0抬高。当装置感受到自产3U0有突变且大于10V，即记录当前的3U0，3I0。与此同时，母线开口三
角电压监视点向主站报送接地信号。主站则在接到接地信号后调取各装置内记录的3U0,3I0量，计算后给
出接地点策略。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

