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产品名称 镇江双色丝印按键 无锡驰博精密科技
双色丝印按键厂

公司名称 无锡市驰博精密科技有限公司

价格 面议
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公司地址 锡山区东港镇兴港北路

联系电话  18961745779

产品详情

硅胶制品厂家生产的时候应当注意的问题

1.生产硅胶制品尽量避开这类强酸强碱化学物质

硅橡胶是一种高活性吸附资料，不溶于水和任何溶剂，双色丝印按键厂，无毒无味，化学性质安稳，除
强碱、强酸外不与任何物质发生反响。在强酸强碱下会发生化学变化，所以在使用过程中尽量避开这类
强酸强碱化学物质，各种类型的硅胶因其制造方法不同而构成不同的微孔结构。

2.硅胶制品难以替代得特色硅胶的化学组份和物理结构，决议了它具有许多其他同类资料难以替代得特
色：吸附功能高、热安稳性好、化学性质安稳、有较高的机械强度等。硅胶依据其孔径的巨细分为：大
孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。 3.出产硅胶制品实施隔离防护

3.硅胶为明显的特色是吸附性，吸附性主要是将空气中带电的粉尘或者是一些尘土吸附到外表，造成外
表很脏，双色丝印按键厂家，针对这样的特色，我们在出产的过程中，双色丝印按键哪里有卖的，从炼
胶阶段就对硅胶实施隔离防护，采用通明胶纸平铺外表，这样不管是运料仍是摆料过程中遇到带点的尘
土或者是粉尘，都不会接触到硅胶原料外表，从而愈加清洁的出产出各种硅胶制品。

让硅胶按键表面的字符更耐磨的方法？

1.表面喷手感油，一种即丝滑又增加耐磨的油墨，通常按键表面喷上手感油之后，字符的耐磨用酒精棉
布的测试方式，可以达到至少300次；如果要求更高的话，镇江双色丝印按键，那可以达到1000次；

2.表面喷PU油，这种油墨有亮面和雾面两种，手摸起来的感觉（也就是有阻力的感觉），这种保护油比
手感油更耐磨，酒精棉布磨擦测试可以达到3000次以上。



3.如果产品表面为平面的时候，表面还可以用滴软胶和滴硬胶的方式，这种胶滴在产品表面上，会形成
一个弧度，还有水晶的效果，这种方式不仅增加了耐磨寿命，还增加了外观的效果。正常情况下，这种
硅胶产品表面的字是磨不掉的。

    样品模具的含义：

样品模具：产品结构不确定的情况下或者只作为测试用途二订的小型模具；

样品模具和大货生产的区别：

样品模具和量产模具相比，要小很多，但是结构、材质、制作工艺是一样的，一款新的产品面世，都需
要一个市场的优胜劣汰。样品模具就是为了减少前期的市场投入。更有效的反馈市场对该项目的定位，
为后期批量的生产积累数据或者是获得更多市场信息。样品模具对于一些产品来说是有效的，可以根据
传统的这种方式来进行结构确认。

硅胶制品适合做样品模具的类型：

产品小，结构复杂，不确定因素较多，这样的产品才适合做样品模具。

镇江双色丝印按键-无锡驰博精密科技-双色丝印按键厂由无锡市驰博精密科技有限公司提供。无锡市驰
博精密科技有限公司为客户提供“硅胶制品加工厂,橡胶制品加工厂,硅胶制品厂家”等业务，公司拥有“
驰博”等品牌，专注于工业制品等行业。，在锡山区东港镇兴港北路的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：刘经理。
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