
武汉陶瓷面防静电地板 杰维森欢迎咨询 

产品名称 武汉陶瓷面防静电地板 杰维森欢迎咨询

公司名称 武汉市杰维森机房活动地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号

联系电话 18995609457 18995609457

产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

PVC防静电地板保养方法如下：

1、使用PVC防静电地板的房间温度应控制在15-35℃，湿度应控制点45-75%RH

2、禁止使用锋利的工具在PVC防静电地板表面施工操作，避免划伤。

3、禁止人员或者物品从高空垂直掉落到PVC防静电地板上。

4、挪动物品时，尽量抬起来，不要直接在PVC防静电地板上面滑来滑去。

5、禁止用水浸泡PVC防静电地板。

6、PVC防静电地板不能用有损伤性的物品清洁。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板使用注意事项



1.以及长期处于严重载荷的地方，应在活动地板相应部位增加支撑，否则易造成地板变形或塌陷

2.使用过程中，请勿对地板进行随意改造、移动。避免阳光直射，长时问泡水，以防地板过早老化、减
少使用寿命

3.地板表面可定期打防静电蜡维护，从而长期保证地板的使用效果。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

保养护理防静电地板的正确方法

1、防止在地板上放置带有黑色橡胶底垫的椅子和其它物品。以防止黑色硫化物对地板的污染。

2、板在太阳的长期照射下会变色、变形。一起在长期加热情况下也会变形，陶瓷面防静电地板，所以要
设置遮光幕。

3、地板外表如有油污脏物，可用去污物、中心洗滁剂擦拭。如部分外表被划伤擦毛，可用细水砂纸带砂
光。地板外表会被粘合剂、橡皮车轮、油漆、烟火等物质所污染，所以要特别当心。

武汉陶瓷面防静电地板-杰维森欢迎咨询(图)由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。武汉市杰维森
机房活动地板有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰维森——您可信赖的
朋友，公司地址：武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号，联系人：肖经理。
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