
可编程现场安装回路显示仪

产品名称 可编程现场安装回路显示仪

公司名称 重庆摩天尔仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:MOORE
产品型号:SPD
测量范围:万能输入

公司地址 重庆市北碚区北温泉镇金华路141号1-5-4号（仅
作办公室）

联系电话 02369295678 13908307496

产品详情

品牌 MOORE 产品型号 SPD
测量范围 万能输入 测量精度 ±0.012%
外形尺寸 64×163×96（mm） 显示方式 超大29mm数字显示
工作环境 0~85℃

概 述

 通用型spd可编程回路显示仪可以接收来自过程变送器或者类似的模拟设备的4-20ma输入，并且在5个
数字位的显示屏上以ma、百分比或者任何自定义的工程单位（egu）的形式显示实时过程状态。

pc-或者现场-可编程

 用户可以通过单一窗口界面的智能pc组态软件快速设置spd参数。如果需要现场组态或者在安装后改变
参数设置，用户可以使用前面板上的按钮以及显示屏上弹出的菜单进入组态模式。

显示和双报警组合

 spd具有可单独组态的双报警输出（-2prg选项），如果4-20ma的过程值超出用户设定的高/低限，每一
个报警继电器都可启动。报警输出可以传送报警铃或者紧急停车系统等。

特 点

超大5个数字位的背光显示-spd具有超大29mm（1.15")的数字显示，适合于远距离读数。可选的背光显示



（-bl选项）方便用户在光线较弱或者黑暗的环境中读数。

高精度-以输入量程±0.012%的精度显示过程信息

低压降-标准的spd是小于2.3v回路供电的（2.3vlp电源输入模块）。

在低温环境中工作-spd可以在环境温度为-40℃情况下正常工作。

用户自定义以及平方根曲线-
用户可以选择仪表本身具有的平方根或者线性曲线，或者生成一个高达128个点的用户自定义曲线。

抗rfi/emi性能-spd可以抵抗来自电磁波或者无线射频有害的、无法预测的干扰和影响。

可搜索的帮助软件-用户可以通过帮助文件得到详细的帮助信息。
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