
秦皇岛吨袋包装机 吨袋包装机价格 大德水泥机械

产品名称 秦皇岛吨袋包装机 吨袋包装机价格
大德水泥机械

公司名称 山东大德水泥机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店
子街）

联系电话  15053670005

产品详情

早期水泥包装机中间料仓的自动下料是由机械传导式阀门控制的，由一个可以上下浮动的浮球来感应料
位的变化，进而带动换向阀门控制气缸实现中间仓下料阀门的开启与闭合，现在存在的问题是浮球浮力
不足就无法实现阀门的闭合，吨袋包装机品牌，此控制装置也就失去了意义，所以需要对其进行机械和
电气部分的改造。

因电气元件对粉尘比较敏感，而水泥包装环境又比较恶劣，所以此次改造所用的电磁阀门、继电器和各
类开关等会出现偶尔失效的情况，因此还需要我们进一步的优化改进。

水泥包装机注意事项

产品使用注意事项：

1、开机前先开动包装机电源，然后开动给料设备或打开闸门，关机前先关闭给料设备及闸门，再关闭包
装机电源，以防止包装机出灰系统被堵死。

2、经常检查称量装置，特别注意牵引电磁铁的使用与维护。如发现机身晃动太大，应找出原因及时处理
，并检查机身地脚螺栓紧固情况。

3、经常清扫装袋机构，不应有檫、靠、托、卡等现象。

对于水泥包装机来说，部件的灵敏度要求一般比较高，在重量控制以及封袋，计数等电子仪器方面，我



们要时常的进行保养，来保证机械灵敏度，秦皇岛吨袋包装机，减少包装过程中的不必要损失；对于水
泥包装机来说，主要的就是要保证粉尘对灵敏部件影响。  电机也是一个机械能够工作重要的部分，哪
里吨袋包装机质量好，只有电机正常的运转，水泥包装机才能够很好的工作。

水泥包装机标签机贴标头方法

1、由盘式标带的带架、送带、收带、刹带、出标机构组成，采用间歇运动方式。

2、料到达贴标位置时，标带自动运行一步，让标签准确地贴在瓶上。贴标的位置精度由3个光电传感器
联合控制:光电传感器工用于检测标的定位。

3、水泥包装机标签机电传感器Ⅱ用于检测标输送带中是否有瓶，光电传感器Ⅲ用于检测输送带中瓶是否
到达贴标位置。

秦皇岛吨袋包装机-吨袋包装机价格-大德水泥机械(推荐商家)由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大
德水泥机械有限公司位于山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前大德水泥机械在多功能包装机中享有良好的声誉。大德水泥机械取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大德水泥机械全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。同时本公司还是从事吨袋包装机厂家，自动吨袋包装机，大袋吨袋包装机的厂家，欢
迎来电咨询。
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