
广州毛刷辊 毛刷辊厂家 安徽途达

产品名称 广州毛刷辊 毛刷辊厂家 安徽途达

公司名称 安徽途达刷业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安庆市潜山市源潭镇工业园区139号

联系电话 15212291106 15212291106

产品详情

电子行业：导静电的刷丝制成的条刷，用来清洁集成电板、电子元器件和导走静电。

环保业：产品有扫路圆支刷，方块刷，毛刷辊，钢丝盘刷，尼龙扫路刷盘，广州毛刷辊，扫路车毛刷，
污水处理毛刷，洗地机毛刷，电脑洗车机毛刷。洗地机用滚刷，环卫车盘式扫地刷，抛光毛刷辊，采用
高强度塑料刷丝制做，用来清洁地面的污垢，污水处理设备上的条刷用来隔离污水中的固态物体。还有
扫雪滚刷，扫雪毛刷条，动车组列车清洗机毛刷等。

磨料丝毛刷辊：磨料丝中添加金钢砂等特殊材料，其耐磨度上更胜尼龙丝一筹。因为其具有耐酸，耐碱
等特性，主要应用在钢铁业或其它五金行业，用来对钢板的清洁去锈去氧化皮，钢材的初加工，镀锌钢
板的生产，毛刷辊厂家，钢板彩涂；其它铸造件的去毛刺打光处理，钢带、铝带、铜带等产品的抛光处
理和镜面效果处理等行业。含磨料尼龙刷丝是以尼龙612为基材，结合加入20-40%碳化硅或氧化铝拉丝加
工成形的特殊刷毛。具有很高的强度/刚性/耐疲劳性/耐化学性/融点高等优点。

合成硬毛刷与天然硬毛刷的比较：涂刷乳胶漆时一般都是使用合成硬毛刷而非天然硬毛刷，因为天然硬
毛会吸收乳胶漆中的水分而膨胀，导致毛刷变形；涂刷醇酸漆、油性漆、清漆和紫胶涂料时，合成硬毛
刷和天然硬毛刷均可使用；在平滑的表面涂刷有光泽的醇酸漆或油性清漆时，使用天然硬毛刷能得到更
好的效果；天然硬毛刷涂刷出来的效果比合成硬毛刷好，毛刷辊刷，但天然硬毛刷不如合成硬毛刷耐用
，涂刷粗糙表面用合成毛刷好些；在热天不宜使用尼龙毛刷，因为高温会使硬毛变软而失去弹性；合成
毛刷是用尼龙掺合聚酯制成；尼龙耐磨而聚酯硬毛刚度好，特别是在高温天气。现在猪毛刷也广泛应用
于各类工业毛刷上，如食品机械毛刷、面粉机械毛刷、播种机械刷辊、纺织机械、分幅机机械刷辊等。



广州毛刷辊-毛刷辊厂家-安徽途达(推荐商家)由安徽途达刷业有限公司提供。安徽途达刷业有限公司位于
安庆市潜山市源潭镇工业园区139号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安徽途达在库存设备及工业
用品中享有良好的声誉。安徽途达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高
度。安徽途达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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