
瑾华实业应用广泛 PC/ABS生产 桥头PC/ABS

产品名称 瑾华实业应用广泛 PC/ABS生产 桥头PC/ABS

公司名称 东莞市瑾华实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇漱旧园区一街6号

联系电话 13532825210 13532825210

产品详情

PC/ABS的途径有哪些？

通过对PC分子结构与性能分析，PC改性主要有以下途径：（1）将PC与其他聚合物共混
；（2）添加玻纤纤维、无机填料等，进行填充增强改性或阻燃改性；（3）共聚改性；其
中，PC的共混改性是目前研究、应用的方法，也是改性的重要途径。PC共混改性的主要
品种：PC/ABS、PC及PBT、PC/聚烯烃、PC/LCP等。瑾华实业是专门从事PC/ABS的商家
，需要PC/ABS的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

PC/ABS的综合性能怎么样？

PC塑料无色透明，耐热，抗冲击，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-
0级阻燃性能，在普通使用温度内都有良好的机械性能。通过系列改性，PC塑料更是拥有
优异的综合性能，广泛应用于电子电气领域，是五大工程塑料中增长速度快的通用工程塑
料。瑾华实业拥有多年PC/ABS的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要
购买PC/ABS的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

阻然全透明PC具备低碳环保，清晰度高，流通性的特性，因为具备较高的源远流长还有
较高的刚度，在达到商品汽车轻量化的另外又可大幅度提高设计方案可玩性，以便设计方
案汽车轻量化、智能化系统、潮流化的家用电器及IT商品。现阶段PC生成生产厂家均有



相关产品售卖，但阻燃性能差别很大。整体看来，市售不全透明PC阻燃级别可以达到0.7~
1.0MmV0，透明色PC阻燃级别可以达到1.1~1.6毫米V0，而全透明PC阻燃级别大仅为1.5毫
米V0。瑾华实业坚持以客户服务至上的原则，提供、专门、周到的服务和PC/ABS，您要
是需要PC/ABS的话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。
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