
宏贤建材陶粒 枣庄轻质陶粒 批发

产品名称 宏贤建材陶粒 枣庄轻质陶粒 批发

公司名称 兰陵县宏贤建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰陵县矿坑镇矿坑村1307号

联系电话  17662950565

产品详情

这样在不增加厚度的同时，回转窑隔热保温效果提高15%以上，而且能防止浇注料裂纹后热能对钢板的
损坏，大大提高回转窑工作运转后的安全系数。随着村镇建设步伐的加快和农村砖瓦化率的提高，农村
对节能保温建筑材料的需求日益增加，特别是在不能联片集中供热的东北农村需求更为急迫。很多时候
我们应用陶粒支撑剂被烧设备的目的是为减少建筑物自重。陶粒支撑剂被烧设备也能用在无土栽培和工
业过滤。陶粒的细小颗粒多数称为陶砂。

火山石（玄武岩）的特性

火山岩生物滤料的物理特性

1、外观形状：无尖粒状，对水流阻力小，不易堵塞，布水布气均匀；表面粗糙，挂膜速度快，反冲洗时
微生物膜不易脱落。

2、多孔性：火山岩是天然蜂窝多孔，是菌胶团是佳的生长环境。

3、机械强度：经国家质检部门为5.08Mpa，实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切作用，使用寿命远
远长了其它滤料。

4、密度：密度适中，反冲洗时容易悬浮且不跑料，可以节能降耗。

晚第三纪火山岩。为陆相超基性、基性火山岩及少量火山碎屑岩。呈中心式喷发。岩石为拉斑玄武岩、
玻基辉橄岩、碱性橄榄玄武岩、苦橄(玢)岩等。已知矿产有蓝宝石，石榴石、铸石、石材等。

第四纪火山岩 间有海相，岩性为玄武岩。

一立方陶粒多少钱？陶粒制作原料并非一般传统砂石，而是选用天然材质加热处理，轻质陶粒



批发，并加工成自然规则状颗粒，具有不崩解，不粉化，有效使用性能延长。

宏贤建材陶粒(多图)-枣庄轻质陶粒 批发由兰陵县宏贤建材有限公司提供。兰陵县宏贤建材有限公司位于
山东省临沂市兰陵县矿坑镇矿坑村1307号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宏贤建材在保温、隔
热材料中享有良好的声誉。宏贤建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。宏贤建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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