
昆山市起重滑车射线检测 无损探伤检测

产品名称 昆山市起重滑车射线检测 无损探伤检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

广分检测常用的无损检测方法有四种：

1.超声检测(UT)：适用于探伤内部缺陷；

2.射线检测(RT)：适用于探伤内部缺陷；

3.渗透检测(PT)：适用于探伤部件表面缺陷；

4.磁粉检测(MT)：适用于探伤部件表面缺陷。

检测标准GB/T11345-2013焊缝无损检测

GB/T11343-2008无损检测

GB/T32563-2016无损检测超声检测

NB/T47013-2015承压设备无损检测

SY/T6423-2013石油天然气工业钢管无损检测方法

BSENISO17636-1:2013焊接无损检测

常用的探伤方法有：X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、涡流探伤、γ射线探伤、渗透探伤(荧光探
伤、着色探伤）等物理探伤方法。

检测产品有：

起重机械：桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、门座起重机、桅杆起
重机、悬臂式起重机、缆索起重机、轻小型起重机、塔吊、桥吊、汽车吊、履带吊、钢丝绳、客运架空



索道、货运架空索道、电梯、升降平台、吊钩、起重滑车、吊具、千斤顶、手动葫芦、电动葫芦、普通
绞车等；

广告牌检测：落地广告片、墙面广告牌、屋顶广告牌、单立柱广告牌、候车亭广告牌、地铁广告牌、公
交车广告牌、机场广告牌、火车站广告牌、汽车站广告牌、射灯广告牌、大型灯箱、LED广告牌、高速
高炮广告牌、霓虹灯广告牌、路牌广告等。
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