
镇江农业用水PH值检测 SS项检测

产品名称 镇江农业用水PH值检测 SS项检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 300.00/件

规格参数 检测范围:水质检测
周期:3-5
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

污水的五项检测项目一般指的是PH值检测、SS项检测、氨氮检测、BOD检测和COD检测。其中各项目的
检测内容分别是：

1、PH值检测：指的是酸碱度检测，也指氢离子浓度指数，是污水中氢离子的总数和总物质的量的比值
；

2、SS项检测：指的是悬浮物检测，指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物、泥砂
、黏土、微生物等等，悬浮物含量是衡量水污染程度的重要指标之一；

3、氨氮检测：氨氮指的是水中以游离氨和铵离子形式存在的氮，可导致水富营养化现象产生，是水体中
的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害；

4、BOD检测：指的是生化需氧量检测，生化需氧量是微生物在一定期间内分解一定体积的水中某些可被
氧化物质所消耗的溶解氧的数量，是反映水中有机污染物含量的重要指标；

5、COD检测：指的是化学需氧量检测，化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质
的量，可以反映出水中受还原性物质污染的程度。

1.3水域功能和标准分类

依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类；

Ⅰ类
主要适用于源头水、自然保护区；水质很好。既无天然缺陷又未受人为直接污染，不需要任何处理。

Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚
幼鱼的索饵场等；



Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔
业水域及游泳区；

Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

优为Ⅰ类和Ⅱ类水质，良好为Ⅲ类水质，轻度污染为Ⅳ类水质，中度污染为Ⅴ类水质，重度污染为劣Ⅴ
类水质。
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