
数字压力表IP防护等级防护等级测试实验标准

产品名称 数字压力表IP防护等级防护等级测试实验标准

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

防水等级检测试验室，防污防潮机壳防水等级验证试验室给予各种数字压力表、温度变送器、智能水表
、天然气表等仪表设备机器设备IP68防水等级检测验证。

数字压力表IP68防水等级验证试验室

给予各种仪表设备商品的机壳安全防护IP68防污防水级别验证检测及CNAS检验报告。

IP68防水等级验证出示于中国测试标准GB/T
4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》及其英语规范IEC60529：2013。

IP68防水等级验证意味着是什么意思呢？

IP68包含2个防水等级的检验新项目，IP6X意味着防污实验，防污级别为6级，IPX8意味着防潮实验，防
水级别为8级。

IP6X防污实验：受试仪表设备的机壳外壳必须开展抽负压力，使外壳內外产生负压力差，在风沙箱中检
测8钟头。

打开表盖查验，沒有尘土堆积，即是根据IP6X防污实验。

IPX8防潮实验：受试仪表设备机壳外壳放置两米下列的压力罐中，实验1小时（这个是选用打压力的方法
，做到水中两米），IPX8的水深层及其检测時间可由生产厂家和客户方一同商议明确。

IP68防水等级验证Z后取得的是检验报告或是检验资格证书呢？

IP68防水等级完成检测后，获得检验报告。

IP68防水等级验证前必须注意什么？



送样机壳具有完善的密封性处理工艺（详细的密封剂垫、锁孔、显示器部位、小组出线接线端子部位都
必须有密封性设计方案），明确沒有外露一部分。

明确好出示检验报告的公司名称、详细地址、产品名字、型号规格、测试标准、检测级别等信息内容。

沟通交流好整顿检测的进展，多长时间能够获得检验报告，以防耽搁应用检验报告的周期时间。

IP68防水等级检测验证不通过，检测不成功该怎么办？

变更设计方案加工工艺，再开展检测。

对检验报告并不是很急缺，能够先临时舍弃，等整顿好啦再检测。

北京市防水等级检测防污防潮检测第三方检测组织，早已为上百家机关事业单位商品给予过IP防水等级
机壳安全防护防污防水级别检测服务项目，出示符合规定规定的权威性检验报告。
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