
国际标准塑料草坪门球场

产品名称 国际标准塑料草坪门球场

公司名称 青岛博翔远人造草坪厂

价格 42.00/平米

规格参数 品牌:博翔远
型号:BMPE15
产地:山东

公司地址 青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）

联系电话 0532-80762362 18663949019

产品详情

标准塑料草坪门球场，浇湿运动场时弄湿表层即可，不要将草皮浸泡或浸透，不要使用被污沾过的水。 
沥青，混凝土，三合土）上，厚度较大，这决定了其场地表面的平整度，而且人造草坪足球场建造有排
水设备，因此受天气变化的影响很小，可见，单从场地平整度来讲人工草坪足球场地更适合足球运动的
开展。急流槽的纵坡，一般不宜超过用浆砌片（块）石砌筑或混凝土浇筑。这种化工助剂效果真的很明
显，添加过阻燃剂之后，人造草坪的草丝即便是接触明火，也可以有效的火焰的蔓延或降低其蔓延速度
，自行熄灭，不会发生互相引燃导致大面积燃烧的情况。到了九十年代的时候，的人造草坪行业才发展
突出。 标准塑料草坪门球场介绍：博翔远是专注于教育机构环境的人造草坪企业，尤其是幼儿园和中小
学草坪，更是做到了引流潮流。其中幼儿园草坪更是覆盖了我国全部省份和大部分市县，具有一定的知
名度和传播力。而用于中小学和高中的免填充草坪，也是行业内技术草坪，环保绿色无毒无害，保证学
生的健康。博翔远的草坪，均使用自主研发的PU环保背胶，具有更加的稳定、抗撕拉、高强度抗拔、安
全环保等优点。 幼儿园草坪（彩虹跑道，跑道草坪，专用绿草，图案定制），安全：研发生产幼儿园专
用草坪，草丝更加柔软，缓冲力好、大大减少了小朋友因摔跤所带来的伤害事故，单簇草丝拔出力远远
大于国家标准，有效避免小朋友；环保：草坪通过205项高度关注物质筛分测试及欧盟ROHS检测，不含
任何重金属及有害物质；维护：草坪高度一致，在一个水平面，便于日常清洁打扫，草丝密度提高三倍
，大块杂物很难进入草坪内部。背胶：相比于丁苯胶，博翔远自主研发的SPU环保背胶具有更加稳定、
抗撕拉、高强度抗拔、安全环保等特点。     中小学草坪（足球场草坪，篮球场草坪，跑道草坪）品
质：中石化高密线型聚原材料，草坪回弹性好，抗倒伏，杜邦色母粒颜色鲜艳，草丝颜色更逼真，使用
陶氏弹性体，巴斯夫的抗老化助剂、禾达的抗静电助剂；环保：草丝柔软，缓冲力好、大大减少了小朋
友因摔跤所带来的伤害；通过205项高度关注物质筛分测试检测、气味检测、空气负离子检测等权威检测
，均符合国家标准；维护：施工工艺简单，施工时间短；无需维护，节省成本；背胶：相比于丁苯胶，
博翔远自主研发的SPU环保背胶具有更加稳定、抗撕拉、高强度抗拔、安全环保等特点。 标准塑料草坪
门球场下面小编告诉各位几个入手点：人造草坪的种类繁多，有单丝草，曲直草，景观草等，我们如何
进行草丝的选择呢？在人造草坪起初和客户对接的时候，了解客户需要人造草坪用于哪处，从而给客户
筛选出几种适合客户使用的草丝合理的对足球场草坪进行使用，才能确保其正常的恢复和生长期，也是
草坪保证可持续生长的重要因素，当足球场草坪在建好之后，其相关的养护工作必须做到位，这样才能
保证人造草坪的正常使用而天然草仅仅为2至4年，天然草不适合用于过多的非竞赛活动，因为这样会对
草坪的损害很大相比天然草坪来说，人造草坪还有承受压力的作用，当孩子在草坪上玩耍的时候再也不



同担心会损坏草坪了但是对于其了解却知之甚少，我们首先应该掌握的是景观草坪的因地制宜，并结合
地貌和地形对草坪进行景观方面的设计，还需要重点考虑草坪在使用方面的原则，以及气候和水源等自
然的条件因素

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

