
惠州安防监控18X SONY高速球机

产品名称 惠州安防监控18X SONY高速球机

公司名称 惠州希来尔科技有限公司

价格 3800.00/个

规格参数 品牌:希来尔
型号:XJ-G18
转速:高速球

公司地址 广东省惠州市惠城区水口龙福新苑后排(水口供
电所后面)36号

联系电话 0752-2121189 13516656884

产品详情

品牌 希来尔 型号 XJ-G18
转速 高速球 是否支持红外 是
使用环境 室外 安装方式 吊装
电压 AC24V 功率 10W（0度以上）；50W（

当加热线圈启动的情况下
）

镜头 18X 图像传感器 1/4 SONY CCD
有效像素 752X485 信噪比 大于48DB
重量 2KG 工作温度 40°～60°

参数说明
电源 ac 24±8v / 3a
功率 10w（0度以上）；50w（当加热线圈启动的情况下）
电机 步进
同步方式 内外同步可设
预置点 255个（标题可设）
预制时间 400°/秒
旋转 水平 360°连续旋转；垂直0～90°带自动翻转
水平手动速度 0.08°—320°/秒
垂直手动速度 0.08°—120°/秒
自动扫描范围 355°可设 ，4条自动扫描路线
区域显示 8个，带标题（支持在区域内自动扫描）
焦距速度自动控制 控制速度根据焦距的长短自动调节（速度匹配）
报警功能 7路报警输入/2路报警输出，支持报警联动
隐私保护 8个
波特率（rs485） 2400/4800/9600/19200bps
地址范围 1~~254



操作温度 -40°～60°
环境温度 0～95%（无冷凝）
防护等级 ip66、全天侯防护罩，tv1500w防雷、防突波和防浪涌保护
视频输出接口  female bnc
包装尺寸（mm） 445x280x370mm
重量(kg) 8.5kg
安装方式 壁装、吊顶、角装、柱装
球机配件 壁装（或吊装）支架，24v电源、说明

书和接线端子等
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