
维修熔接机放电黑屏 南京讯卓通信 维修

产品名称 维修熔接机放电黑屏 南京讯卓通信 维修

公司名称 南京住维通信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室

联系电话  13813838941

产品详情

公司一直本着“以科技为先导、以质量求生存、以信誉作市场、以效益求发展”的原则，脚踏实地的工
作，使得产品不断推陈出新；同时强大的科研力量、健全的体系、良好的售后服务，维修熔接机不放电
，使得公司逐步成为了国内光纤通信测试仪器仪表领域的企业。在新的一年里， 公司将秉承一贯的"平等
、坦诚、信任、务实"的企业理念与广大通信领域的用户真诚合作。在日新月异、飞速发展的现今时代，
维修熔接机放电黑屏， 通信行业正经历着巨大的变化， 同时面临着日趋激烈的竞争，
公司深知只有向用户提供突破性的通信测试解决方案， 才能使用户的工作速度和效率更快、更高，
更有效地降低成本， 从而使用户获得大的收益。公司期待与各界有识之士建立良好的合作伙伴关系，愿
与您并肩携手奋进，共创通信业辉煌！

高原地区熔接质量

光纤熔接机可实现夹紧力度的自动调节和实时校准，维修熔接机熔接错误，住友电工（SEL）称这项功能
为业界。其限度的降低了操作过程中光纤对光纤的偏移。

此系列光纤熔接机以融接14秒，热缩管加热55秒为典型的循环周期时间。可在70秒内实现12根光纤的熔
接，且具有全功能的触摸屏界面设计，使得操作导航更为直观、快速、简单。另外，该熔接机同时提供
触摸屏和键盘。

新的光纤熔接机还具有互联网远程维护的功能，支持SD存储，可和上传相关接续操作数据、培训视频、
音频和软件。

该光纤熔接机提供640 × 320分辨率的视图显示，尺寸为4.72w × 6.06d × 4.96h英寸，质量为2
kg。系统支持长时间的电池续航，产品为抗重击力强、防水和防尘设计。

主要特点编辑本光纤熔接机采用纤芯对准方式5英寸彩色LCD，维修，同时观察X轴和Y轴方向光纤光纤



放大倍数大，纤芯清晰可见9 秒熔接时间，30秒加热时间自动检测光纤端面自动选择佳熔接程序自动推
算接续损耗简单直观的操作界面，一目了然的菜单设计深凹式防风盖，在15m/s的强风下能进行接续工作
维修熔接机放电黑屏-南京讯卓通信(在线咨询)-维修由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科
技有限公司是从事“光纤熔接机,光缆牵引机,光缆普查仪,光纤测试仪”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙志军。同时本公司还是从
事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。
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