
虎丘区安全工具检测 个人安保线年检

产品名称 虎丘区安全工具检测 个人安保线年检

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1 总则

1.1安全工器具的正确选择、维护与使用，是保证员工在生产活动中的人身安全，防止人身伤亡事故发生
的重要手段之一。为加强安全工器具的管理，依照《电业安全工作规程》、原国家电力公司《电力安全
工器具预防性试验规程》，结合公司实际，特**本办法。

1.2 本办法规定了安全工器具的购置、配备、保管、检查试验和报废全过程中的主要环节。

1.3 本办法自颁布之日起执行。

1.4 本办法由安全生产部负责解释。

1.5 本办法与上级相关规定有抵触时，以上级规定为准。

2 安全工器具的分类

2.1 绝缘工器具：是指在生产活动中防止人身触电的各类工具，如：高压验电器、绝缘棒（地线操作棒）
、绝缘手套、绝缘靴、绝缘夹钳、绝缘胶垫等。

2.2 防护工器具：是指在生产活动中防止发生人身意外伤害的各类工器具，如：安全帽、安全带、护目眼
镜、防毒面具、接地线等。

2.3 安全标志工具：是指为规范人在生产活动中的行为，设置在生产现场的各类警告牌、警示牌、提示牌
、遮拦网等。

3 管理职责

3.1公司安全生产部是安全工器具归口管理部门，其主要职责：



3.1.1负责年度安全工器具购置计划的审查编制；

3.1.2 负责新建投产工程安全工器具配备计划的审核；

3.1.3 负责安全工器具购置的选型；

3.1.4 组织安全工器具的定期预防性试验和新购进安全工器具的验收试验；

3.1.5 组织对安全工器具的报废鉴定。

3.2 各单位安全员是安全工器具管理的负责人，其主要职责：

3.2.1 编制单位年度安全工器具购置计划；

3.2.2 组织单位安全工器具定期预防性试验；

3.3.3 建立安全工器具管理台帐；

3.3.4 定期检查班组安全工器具保管存放情况；

3.3.5 每季度组织一次对本单位安全工器具的检查。

3.3 班组是安全工器具的使用、保管单位，应设专人管理，其主要职责：

3.3.1 管理好安全工器具库房，按定置要求摆放整齐；

3.3.2 每月定期对安全工器具进行检查，确保安全工器具完好；

3.3.3 建立安全工器具定期检查和预防性试验台帐；

3.3.4 对个人保管的安全工器具督促其管好、用好。

4 安全工器具的购置管理

4.1 各单位按配备标准或实际需要，按公司《两措管理办法》编制年度安全工器具补充或需用计划，于每
年7月底前报公司安生部。

4.2 安生部组织对各单位计划进行审核、汇总，列入年度安全技术劳动保护措施计划。

4.3
安生部按公司批准的年度安措计划，交物资公司按计划采购后，由各单位办理领料手续领回下发使用。

4.4购置的安全工器具，必须具有以下证件：

4.4.1 安全生产许可证；

4.4.2 产品合格证；

4.4.3 安全鉴定证；

4.4.4 产品说明书；



4.4.5 检测试验报告。

4.5 如需自行组装、安装所购置的配件、材料，也必须具有上述证件。

4.6 新购置的安全工器具，由安生部组织验收试验，合格后方可使用。

5 安全工器具的保管

5.1 安全工器具应统一存放在工具房（工具柜）内，房内应保持干燥、通风良好。安全工器具不得与其它
工具、材料混放。

5.2 绝缘杆一般应垂直放置。水平放置时，支撑点间距不宜过大，以免操作杆变形弯曲。

5.3 绝缘靴、绝缘手套应放置在避光的工具柜内，上面不得堆压任何物品。手套应套放在支架上，水平放
置时，手套内应涂以滑石粉，以防粘黏。

5.4 所有安全工器具应按定置要求存放，对号入座。

5.5 工器具应有统一分类编号，编号原则为单位代码—保管使用的班组站代码—工具名称简称—顺序号。

5.6个人保管的安全帽、安全带等工器具，应有固定的存放地点，做到摆放整齐。

5.7安全工器具房应有安全工器具登记清册，并做到实物与清册一致。
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