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玻纤增强PC改性料是什么？

玻纤增强PC是PC改性料的主要产品之一，总体来看，按玻纤含量划分主要可分为10%、1
5%、20%、30%四个规格，根据阻燃类别可分为环保阻燃、无卤阻燃两大类，阻燃等级以
1.5mmV0为主。根据应用领域的差异，产品可进一步细分为高冲击、超高流动、高流动、
耐热、高耐热等数个规格。瑾华实业拥有多年PC改性料的经验，有专门的售前售后团队
满足客户不同需求，需要购买PC改性料的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助
您了解。

有哪些增强PC改性料的方法？

塑料添加纤维增强方法是且有效的增强方法。增强用纤维类材料是塑料用的增强材料，其
用量可占整个增强材料的90%以上。增强用纤维类材料包括纤维和晶须两大类，具体品种
主要有：无机类（如玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维、晶须、石英纤维、石墨纤维及陶瓷纤
维等）、有机类（如PAN纤维、聚乙烯纤维、PA纤维、PC纤维、PVC纤维及聚酯纤维等



）、金属类（如硼纤维及铝、钛、钙等金属晶须等）。瑾华实业是专门从事PC改性料的
商家，需要PC改性料的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

改性提高塑料的密度是使原树脂相对密度升高的一种方法，主要为添加重质填料和共混重
质树脂。添加重质填料提高塑料的密度方法主要的填料有金属粉、重质矿物填料；共混重
质树脂提高塑料的密度，此种方法提高幅度比较小，一般高只能达到50%左右。主要适于
一些轻质树脂如PE、PP、PS、EVA、PA1010及PPO等。常加入的重质树脂有：PTFE、FEP
、PPS及POM等。瑾华实业专门进行PC改性料的销售研发，需要的朋友可以前来问价，我
们给出的PC改性料的价格都是非常合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。
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