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阻燃PC改性料的性能怎么样？

阻然全透明PC具备低碳环保，清晰度高，流通性的特性，因为具备较高的源远流长还有
较高的刚度，在达到商品汽车轻量化的另外又可大幅度提高设计方案可玩性，以便设计方
案汽车轻量化、智能化系统、潮流化的家用电器及IT商品。现阶段PC生成生产厂家均有
相关产品售卖，但阻燃性能差别很大。整体看来，市售不全透明PC阻燃级别可以达到0.7~
1.0MmV0，透明色PC阻燃级别可以达到1.1~1.6毫米V0，而全透明PC阻燃级别大仅为1.5毫
米V0。瑾华实业坚持以客户服务至上的原则，提供、专门、周到的服务和PC改性料，您
要是需要PC改性料的话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。

PC改性料比普通PC材料好在哪里？

PC综合性能优良，但耐疲劳强度较低，容易产生应力开裂，缺口敏感性高，耐磨性较差
，不适合应用于冷热频繁交变场所或冲击类动力工具外壳。经玻纤增强改性后，PC树脂
机械强度大幅提高，耐疲劳性能明显改善，缺口敏感性降低，尺寸稳定性优良，可作为电



子电器零件、汽车零部件、电动工具外壳、体育器材等用品的原材料。瑾华实业专门进行
PC改性料的销售研发，需要的朋友可以前来问价，我们给出的PC改性料的价格都是非常
合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。

对PC进行增韧、增强、阻燃和合金化等方式的改性，可以改善其后期应力开裂、流动性
不佳的缺点以及进一步提升其阻燃性能、提高材料韧性和强度，极大的拓展了该材料的应
用范畴。现在的PC制品由于成本及其它方面的原因，多用改性材料，特别是电工产品，
还须增加防火性能，在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时，对注塑机塑化系统的要求
是混合好、耐腐蚀，常规的塑化螺杆难以做到，在选购时，一定要预先说明。瑾华实业是
专门从事PC改性料的商家，需要PC改性料的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务
。
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