
潜水搅拌机选型计算 南京布鲁克林环保 海南潜水搅拌机

产品名称 潜水搅拌机选型计算 南京布鲁克林环保
海南潜水搅拌机

公司名称 南京布鲁克林环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号

联系电话 15851888760 15851888760

产品详情

潜水搅拌机是为大面积和深池深度的方形或圆形池设计和开发的新一代搅拌设备。在总结现有污水搅拌
设备的基础上，对产品的结构和性能进行了创新，特别是在推式搅拌机的基础上，将卧式结构改为了立
式循环机构，整体机理，技术性能，搅拌它在效率，使用面积和适用性，潜水搅拌机生产厂家，使用寿
命长，海南潜水搅拌机，噪音低以及安装和维护方便方面具有更显着的特点。

对于潜水搅拌机，潜水搅拌机厂家，叶轮是其重要组成部分。从叶轮工作表面到叶片背面的流体速度梯
度和压力梯度很明显；叶片工作表面附近的流体速度低，压力高，叶片背面具有高速区域，在负压区域
，叶轮入口和出口的轴向速度呈抛物线分布，入口和出口的速度周期性地平滑变化；叶片出口处的轴向
速度近似等于轴向速度分布，并且入口和出口处的速度周期是线性的。叶轮的内部流量稳定。这种流动
方式的设计可以减少二次回流，并且叶轮可以运行。

潜水搅拌机属于环保污水处理中的曝气设备，该设备大概是由容器部分、传动装置、换热设备、搅拌装
置、轴封装置组成。潜水搅拌机的附件主要有挡板或导流筒。设置这个附件的原因是搅拌器转速高时易
产生漩涡流，影响搅拌效果，剧烈打旋的液体结合漩涡作用，对搅拌轴产生冲击作用，从而影响搅拌器
的使用寿命。这些只是潜水搅拌机的大概组成部件，除此之外，还有一些其他的小构件。 叶轮是潜水搅
拌机的主要部件，但是因为它和污水长时间接触，容易造成腐蚀，污水杂质的不同引发的腐蚀种类也不
同。为了尽可能的减少设备腐蚀给我们造成的损失，今天小编总结了几点叶轮抗腐蚀的措施以及使用时
需要注意事项，希望对大家有所帮助。 1、材质的选取，建议大家选用304不锈钢材质，潜水搅拌机选型
计算，这种材质对设备的耐腐蚀性有着很好的效果。
2、对叶轮耐蚀层进行喷涂，叶轮耐蚀性喷涂有表面热喷涂及等离子喷涂等。
3、叶轮的叶片制造应符合型线正确，加工精度高，表面光洁摩擦损失少。
4、叶轮需要考虑防止水草或者纤维物的缠绕，叶轮转动应灵活、平稳、无卡滞。 5、可以在潜水搅拌机
的叶轮耐蚀层进行涂镀。非晶镀镍合金是近几年比较成功的一种表面防腐涂镀方法。镀层硬度为HRC50
～70的Ni-P合金镀层耐腐蚀、耐磨损及对硫酸和的耐蚀性强。



潜水搅拌机运行时不稳的原因是什么

实际上，潜水搅拌机又称潜水螺旋桨，是适合污水处理厂工艺的。它是城市和工业废水处理工艺中的重
要设备，用于促进废水、浆液和含悬浮固体的工业过程液体的混合，产生水流，阻止污泥沉降。又分为
混合式潜水搅拌机和潜水推进搅拌机 混合式系列潜水搅拌机采用多 电机和直联式机架，能耗低，效率好
；叶轮采用熔模铸造或冲压成形，精度高，推力大，外形美观，结构紧凑。低速塞流系列产品采用摆线
针轮减速机，配备功率小、转速低、叶轮直径大、使用范围广 叶轮采用聚氨酯材料和铝合金制造。强度
高，耐腐蚀性强。它不仅具有搅拌功能，还具有推动和产生水流的功能。潜水搅拌机的电机绕组为F级绝
缘 但有时不容易让人担心，设备突然不能正常工作，运行时噪音很大，总让人觉得是坏了。此外，机器
运行不稳定，左右摆动和浮动。当这种现象发生时，蓝领技术人员分析，可能是以下原因造成的。

潜水搅拌机选型计算-南京布鲁克林环保-
海南潜水搅拌机由南京布鲁克林环保设备有限公司提供。南京布鲁克林环保设备有限公司是江苏 南京 ,
污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在布鲁克林领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创布鲁克林更加美好的未来。
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