
红龙牌聚氨脂同步带 可加工定做任意规格 也可做接头

产品名称 红龙牌聚氨脂同步带 可加工定做任意规格
也可做接头

公司名称 瑞安市三维橡塑制品厂

价格 50.00/米

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:是

公司地址 瑞安市安阳街道新湖花园A、B幢联建房一层

联系电话 86 0577 65916651/65917788/65916652 13806809066

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
是否进口 是 品牌 红龙
型号 A100 传动带类型 多沟带
材质 聚氨脂 带宽 10（mm）
节周长 1590（mm） 齿数 180
适用对象 汽车、摩托车、砂光机、

杀菌机、输送机、退火炉
、洗碗机、粘合机、烘干
机、喷码机、食品机械、
矿山设备

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的环形带和具有相应齿的带轮所组成,它是综合了带传动.链传
动和齿轮传动各自优点的新型带传动.运动时.带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力.

开口同步带是以抗拉抗磨损的聚氨酯及高拉力负载的钢芯制成的。可靠性及尺寸稳定性是开口同步带的
主要特性，盖茨皮带可生产在卷装开口带及接口带两种。开口带：它们是按公制长度以连续的生产过程
生产出来的，钢丝拉力构件与两边平行。开口带是按50～100米/卷的标准规格生产的，但可按要求生产
不同皮带。megalinear皮带通常用于直线移动及传动装置。接驳带：是以开口带加工成的，因此可生产任
何长度的环形接口皮带。其多v形接口设计使聚氨酯皮带的接口区可抵抗较强的拉力。也叫环带。 接驳
带适用于传输用途是由于其长度不受限制，并可生产不同用途、齿形的皮带及增加不同的挡扳及覆盖物
。

我公司系生产红龙牌工业用橡胶同步带、多楔带、v带、聚氨酯带，pu带及配套的各种规格带轮系列产品
。是目前国内质量最优、规格品种最全、生产能力最强的传动产品专业生产企业。
欢迎新老客户到我公司参观，具体详情可来电联系。 谢谢！



我们将不断提高的产品质量，通过一流的管理和周到的服务。在行业中树立卓越的
“品质＋服务”形象，与我们的客户共赢、共发展!

欢迎各界朋友莅临我们工厂参观、指导和业务洽谈

联系人：小张 手机：15258006102 邮箱：honglong20110226@126.com

经 理：杨毅 手机：13806809066

电 话：0577-65916651 传真：0577-65916650

地址：浙江省瑞安市瑞祥大道914弄新湖花园b幢一楼
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