
蓝色塑料篷布 城阳塑料篷布 青岛铭昌

产品名称 蓝色塑料篷布 城阳塑料篷布 青岛铭昌

公司名称 青岛铭昌塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口
北100米

联系电话 16504069999 16504069999

产品详情

汽车篷布边角出现开裂问题怎么办

汽车塑料篷布在物流作业中应用的非常广泛，但有时候会出现边角开裂的情况。如果开裂的面积不是很
大，可以用棉绳进行修补，就是把开裂处两边的汽车篷布缝起来，棉绳质地柔软，坚实耐用，缝好以后
，就可以保证良好使用了。如果开裂的边角比较大，除了缝补以外，还要注意进行加强固定，以免再次
出现开裂的情况。总之，当发现篷布边角开裂时，一定要及时进行补救，以避免影响到货物的运输和质
量。

如果不修补好的话，会出现更加严重的后果，降低汽车篷布的使用效果，所以对于这种情况我们一定重
视起来。除了上面这些方面，还要注意检查篷布的性能是否符合要求，在使用的时候，需要承受各种张
力，避免发生损坏。

青岛铭昌塑料有限公司是一家集生产销售篷布于一体的企业，对于塑料篷布具有较高的生产水平，为了
促进篷布的装载，搬运，库存，安全，装载和存储等等，小编给大家说下篷布如何折叠：

（1）压平防水油布后，将腰绳的四个侧面折叠在每一侧。

（2）首先，从一侧到另一侧对折2.5分。

（3）第二折，另一方面，宽度是一半。

（4）第三折，城阳塑料篷布，折叠一侧以继续折叠，对齐两个边缘，然后从一端卸下侧绳。

（5）第四折（水平），将打印号码的一端折叠到中心，将其折叠到背面号码的边缘，然后将四根绳子向
下折叠，折叠另一端到两端的距离为300



mm，将大折叠的中间两端留在外面，然后将其余的纸卷插入内部。

（6）第五折（水平），分开折叠，将两根交叉端的绳索放在角落处，并将头放在角落的接缝处。

（7）第六次折叠（水平），防水塑料篷布，将每个中间辊折叠并折叠，其末端仍与缝纫布的原始末端对
齐，并留有300毫米的距离。

（8）第七折（水平），将折痕折回折痕中间，以对齐每叠纸堆的边缘，然后弯曲卷并将其折叠成矩形，
在左右方向上绑两条绳子，绳距中间水平绳的末端约400毫米，将绳索绑在侧缝上，然后插入其余的绳索
内部接缝。

彩色篷布的颜色都是丰富多彩的，但我们不知道的是，在篷布的加工过程中，染色工艺也并不简单。

一般来说，对于彩色篷布进行染色，多是采用母料进行覆膜染色处理，需要注意的是，如果操作不当的
话，就会造成成吨的原材料浪费，带来巨大损失，还会增加加工的难度，所以颜色的美观整洁度也可以
从一定程度上反映出来篷布的生产质量如何。而且篷布的染色比布匹的染色难度要高多了，PE塑料篷布
，如果是小厂家在生产时是用不起扎染生产线的，蓝色塑料篷布，这也是有些厂家产品颜色单一的主要
原因。

篷布多是采用PE聚乙烯类的高分子聚合物制作而成，所以不能和棉麻织物采用一样的染色方法，更多的
是采用浸染工艺，当然染色水平影响着篷布的质量。

青岛铭昌塑料可提供多种颜色的篷布，如蓝色、绿色、红色及彩条篷布等。

蓝色塑料篷布-城阳塑料篷布-青岛铭昌由青岛铭昌塑料有限公司提供。青岛铭昌塑料有限公司是山东
青岛 ,塑料包装制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户
需求。在铭昌塑料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭昌塑料更加美好的未来。
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