
沈阳机床刀库驱动器维修报警故障一站式服务中心洛阳

产品名称 沈阳机床刀库驱动器维修报警故障一站式服务中
心洛阳

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

ASDA-AB 系列为开放型（open type）伺服驱动器，操作时须安装于遮蔽式的控制箱内。本

驱动器利用精密的反馈控制及结合高速运算能力的数字信号处理器（Digital Signal Processor,

DSP），来控制IGBT 产生精确的电流输出，用来驱动三相永磁式同步交流伺服电机（PMSM）

以达到精准定位。

ASDA-AB 系列可使用于工业应用场合，且建议安装于使用手册中的配线（电）箱环境（驱动

器、线材及电机都必须安装于符合UL50 Type 1 或者是NEMA 250 Type 1 的安装环境最低

要求规格）。

在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。

标志「危险」、「警告」及「禁止」代表的含义：

意指可能潜藏危险，若未遵守可能会对人员造成严重或致命的伤害。

意指可能潜藏危险，若未遵守可能会对人员造成中度的伤害，或导致产品严重损坏，

或甚至故障。

意指绝对禁止的行动，若未遵守可能会导致产品损坏，或甚至故障而无法使用。

接收检验



 请依照指定的方式搭配使用伺服驱动器及伺服电机，否则可能会导致火灾或设

备故障。

安装注意

 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，

否则可能会造成触电或火灾。

配线注意

 请将接地保护端子连接到class-3（100Ω 以
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