
开封新松工业机器人回收松下伺服驱动器回收00

产品名称 开封新松工业机器人回收松下伺服驱动器回收00

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

无负载检测

为了避免对伺服驱动器或机构造成伤害，请先将伺服电机所接的负载移除（包括伺服电机轴

心上的连轴器及相关的配件，此目的主要是避免伺服电机在运转过程中电机轴心未拆解的配

件飞脱，间接造成人员伤害或设备损坏）。若移除伺服电机所接的负载后，根据正常操作程序，

能够使伺服电机正常运转起来，之后即可将伺服电机的负载接上。

强烈建议：请先在无载下，让伺服电机正常运作，之后再将负载接上以避免不必要的危险。

请依下表所列的项目，逐一检查以便在电机运转前，早一步发现问题及早解决，以免电机开

始运转后造成损坏：

运转前检测

（未供应控制电源）

 检查伺服驱动器是否有外观上明显的毁损。

 配线端子的接续部位请实施绝缘处理。

 检查配线是否完成及正确，避免造成损坏或发生异常动作。

 螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体是否存在伺服驱动器内。



 控制开关是否置于 OFF 状态。

 伺服驱动器或外部的回生电阻，不可设置于可燃物体上。

 为避免电磁制动器失效，请检查立即停止运转及切断电源的回路

是否正常。
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