
HZD-W/LHZD-WL/L型四通道振动监控仪

产品名称 HZD-W/LHZD-WL/L型四通道振动监控仪

公司名称 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司

价格 600.00/套

规格参数 品牌:princeton
型号:HZD-W/L
产地:江苏

公司地址 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层

联系电话 18260222677 15950053961

产品详情

HZD-WL/L型四通道振动监控仪HZD-WL/L型四通道振动监控仪

为双切换的仪表，与SZ-6系列振动速度传感器配套，可以检测振动位移和振动速度。振动
值的大小由前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配套
。当振动值超限时，可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施，并有报警、危
险开关量输出。

技术指标

86- 电源电压：220VAC/50Hz±10%

输 入 信 号：接受SZ-6系列振动速度传感器的信号灵 敏 度：20.0mV/mm/s±5%频 响：5~3
00Hz输入阻抗：＞100KΩ量程：振动位移0~200um（峰－峰值）振动烈度0~20.0mm/s（真
有效值）显 示显示方式：三位0.5英寸LED数字显示显示精度：±0.5%满量程光电管LED指
示：报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED电流输出：
4~20mA有源，输出负载≤500Ω电源电压：220VAC/50Hz±10%输 入 信
号：接受SZ-6系列振动速度传感器的信号灵 敏 度：20.0mV/mm/s±5%频 响：5~300Hz输
入阻抗：＞100KΩ量程：振动位移0~200um（峰－峰值）振动烈度0~20.0mm/s（真有效值
）显 示显示方式：三位0.5英寸LED数字显示显示精度：±0.5%满量程光电管LED指示：报
警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED电流输出： 4~20mA有源，输出负载≤500Ω
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