
南京树脂瓦一平方多少钱 六安新杭|使用寿命长

产品名称 南京树脂瓦一平方多少钱 六安新杭|使用寿命长

公司名称 六安市新杭建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区

联系电话 18110617388 18110617388

产品详情

ASA树脂是指由（Acrylonitrile）、(Styrene)和橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物，简称ASA。这种

ASA树脂具有超耐候、耐化学腐蚀、隔热、颜色稳定、色彩丰富、确保十年、并且光照光泽度层次分明
等特点。因此，这个ASA树脂层直接影响着合成树

脂瓦的耐腐蚀性和使用寿命。另外，合成树脂瓦的好坏，还与表面ASA树脂的使用量，和共挤技术有关
系。

树脂瓦

树脂瓦分为天然树脂瓦和合成树脂瓦，市面上所称的树脂为一般为合成树脂瓦。合成树脂瓦采用世界500
强企业SABIC公司 高耐候工程树脂ASA研制而成的。有效宽度在1.5米以内

ASA是（Acrylonitrile）、（Styrene）和橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物。具有导热系数低、强度高、
绿色环保、防水防潮、防噪音等特性，被广泛应用于自建房屋，旧房改造，新建别墅，树脂瓦一平方多
少钱，屋面保温，以及对防火、防腐保温有特殊要求的工业厂房等。

树脂瓦产品定位：

现代原生态，追求中西合璧的结合，开启多彩屋面新时代。

该产品采用高耐候工程树脂ASA研制而成。



合成树脂瓦采用三层共挤（A/B/C）技术一次加工而成。其中表层为ASA层，中间层为骨架层，底层为耐
磨层。

合成树脂瓦典型性能：

十年不变色、隔音、隔热、耐腐蚀。

以上就是树脂瓦的相关介绍，需要我们了解到的。

南京树脂瓦一平方多少钱-六安新杭|使用寿命长(在线咨询)由六安市新杭建材有限公司提供。“FRP采光
板,防腐瓦,合成树脂瓦”选择六安市新杭建材有限公司，公司位于：安徽省六安市金安区双河镇工业集中
区，多年来，六安新杭坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。六安新杭期待成为您的长期合作伙伴！
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