
集装箱式活动房 未央区活动房 陕西顺发活动房

产品名称 集装箱式活动房 未央区活动房 陕西顺发活动房

公司名称 陕西顺发钢结构活动房工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西西咸新区沣东新城王寺工业园

联系电话  13165771327

产品详情

活动房防护的要求

火灾是活动板房常发生安全事故，所以做好消防安全十分重要。我们建议在活动板房内不要使用大功率
电器，电路要设计好，安装好，材料也不能偷工减料，从质量上把握好电路的安全才是关键。另外就是
要配备灭火器等消防设施，一旦发生火灾，能够及时灭火，同时及时疏散受灾人员和通知119。

   现在使用活动板房的越来越多，虽然多数时候作为临时建筑，但是我们也不能掉以轻心。我们从很
多新闻中看到基本每月都有关于活动板房安全事故的新闻。

活动房的环保要求

目前，现代建筑施工越来越化，越来越多的建筑行业生产商在提高人们舒适、时尚住宅的同时也考虑到
建筑的节能。随着西安彩钢活动房等节能建筑所使用的材料与技术的逐渐成熟，新型建材的市场空间也
越来越大，新型建材不对环境产生污染，使用寿命也相对来说比较长，还可以作为再生资源加以利用。
类似彩钢活动房的出现进一步推动了现代建筑行业的各项工作，促进了建筑行业的建筑产业化水平，为
推动我国现代建筑行业发展做出了积极的贡献。



活动房

活动房的构件要求构件使用碳钢材料制作，应做防腐处理，防腐要求在涂饰前应进行除锈去污处理，涂
层厚度应均匀一致，不得有明显的色差、无流挂、起皱、、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等现象。漆膜
划格试验应不低于2级。二层房的立柱实测壁厚不应小于1。6mm。构件尺寸偏差、孔径、孔距、各支承
块尺寸、形位公差应符合图纸设计要求。孔边应平整、剌、裂纹等缺陷。焊接必须牢固，焊缝平滑，不
得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等现象，焊接件不得错位。
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