
铭昌塑料 pvc防水篷布 泰安篷布

产品名称 铭昌塑料 pvc防水篷布 泰安篷布

公司名称 青岛铭昌塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口
北100米

联系电话 16504069999 16504069999

产品详情

篷布的使用及维修知识

      篷布厂家产品在使用的过程中，难免会出现一些损伤，对此就需要进行维修处理，而不同种类
的篷布，维修方法也是不同的。

      在修竣铁路时运用的篷布，应粘贴上篷布修理合格证，pvc防水篷布，还要依照篷布的数量、规
格型号等与车站管理人员进行交代，如果发现有的篷布存在质量问题，就再对其它篷布进行抽样检查，
确保没有质量问题前禁止上路运用。而关于自备篷布的修理要由产权单位负责，应严格依照篷布的修理
标准进行修理，确保自备篷布的修理质量。对于篷布的修理处理必须要建立健全的制度，包含修理记录
、统计分析等，确保篷布修理质量。

      一般篷布的使用年限是三年，如果篷布有使用时间超过三年或者未满三年，但是修补面积超过
百分之四十的情况，就需要把这种篷布报废，不能再继续使用了。

                                                                         
防雨布两个材质的区别

防雨布常见的材质有帆布和尼龙等等，篷布尺寸，可以使用在制作简易帐篷、鸡舍、猪舍、设备存放场
、施工现场以及农业栽培货、物仓储、运输、港口、船舶、工业配套及日常生活等。你不知道防雨布和
尼龙帆布有哪些不同点吗?

从防雨布的质量上来看，可以将其分出来很多的种类，就拿尼龙和帆布材质来说，尼龙是化工制品，而
且尼龙的生产成本是很低的，跟布料的帆布来说，尼龙和帆布各有着各自的优点。廉价就是尼龙的一个
很大的优势，而且在产量上，尼龙也占了很大的优势。而帆布则就不一样了，帆布密度的大小，直接的
影响到了织物的外观，手感，彩条篷布，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械



指标，因此帆布在制作上需要的资金要远远的多于尼龙。

总的来说，帆布的密度大小也关系到产品的成本和生产效率的大小，但是帆布在质量上却占有了优势，
不论是在使用年限上，还是在使用的时间上，帆布的使用时间，却远远的超过了尼龙的使用时间。因此
，大部分的防雨布也都采用了这种材质。

pe篷布的性能

1.重量是较轻的，泰安篷布，很容易折叠，搬运也是很方便的；

2.强度也是很高的，耐磨，使用的寿命是很长的；

3.防水的性能与透气性都是很好的；

4.耐酸碱，防霉的效果，也耐腐蚀；

5.耐气候的能力比较好，有阻燃，防火的功能；

6.不会出现导湿的现象；

7.使用后一定要自然风干，避免太阳直射；

8.收时要检查篷布的附件以及完好的程度，营柱要分开放；

9.不能把其他物品，特别是重的东西压在上面；

10.篷布可以在底下铺一个底席。

铭昌塑料(图)-pvc防水篷布-泰安篷布由青岛铭昌塑料有限公司提供。青岛铭昌塑料有限公司是从事“加
工：塑料制品,集装袋,吨袋,塑料篷布”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更
好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：解维斌。
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