
大连久业建材600型地下车库集水沟盖板雨水篦子生产厂家

产品名称 大连久业建材600型地下车库集水沟盖板雨水篦
子生产厂家

公司名称 久业建材制造（辽宁）有限公司

价格 48.00/套

规格参数 久业:300
600:400
大连:500

公司地址 大连保税区二十里堡街道刘半沟村

联系电话 1316-4583330 13164583330

产品详情

水泥井盖
在我们日常生活中是常见的物体，它在马路上得到了广泛的应用，虽然我们在日常生活中不注意这个物
体，但是这个井
盖却有着很多知识需要我们去学
习，下面我就为大家简单介绍一下关于水泥井盖的检查标准，在这里仅供大家进行参考：

 

井盖的嵌入深度。重型检查井盖应不小于40mm，轻型检查井盖应不于30mm。 井盖表面应有凸起高度
应不小于3mm。 井盖与支座表面应铸造平整、光滑。不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔
、缩松等缺陷。不得补焊。 井盖与支座装配结构尺寸应符合GB6414的要求。其公差等级应不低于GB64
14-86 CT10的规定并保证井盖与支座互换性。 井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支
座接触平稳。 EN 124《车道步行道的泄水沟盖和检查井盖》、CJ/T 3012-93《铸铁检查井盖》、CJ/T
121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》、JC
889-2001《钢纤维
混凝土检查井盖》、CJ/T211-2005《聚合物基复合材料检查井盖》、CJ/T130-2001《再生树脂复合材料水
箅》、JC 948-2005《钢纤维混凝土水箅盖》、CJ/T 212-2005《聚合物基复合材料水箅》。

把水泥，沙子，石子，按照1：2:3的比例加入适量水进行搅拌，不要加太多水，跟和面时的面团的粘稠
度差不多就行，把你要制作的井盖按照一比一的比例制作出模具，用木头条钉制一个就行，在里面铺上
一层塑料布，然后把制作好的混凝土放进去铺开就行，等到表面完全凝固以后用清水轻轻的洒在上面，
不要多，这叫养生。多洒几次，两天以后就能用了
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