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产品名称 新国标塑胶跑道 新国标塑胶跑道
新国标塑胶跑道

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

新国标塑胶跑道价格/新国标塑胶跑道种类

新国标塑胶跑道

塑胶跑道的种类选对，

想不省钱都难！

一条跑道，维系的不仅是快乐运动，更是健康体魄。我们常用的塑胶跑道分很多类，塑胶跑道在运动过
程中对运动员成绩有很好的助力，这跟塑胶跑道的原料和结构有很大的关系，那么塑胶跑道种类有哪些
？有什么区别？怎么选择更实惠？今天就和优正体育一起看看吧！

1

透气性塑胶跑道



优正体育透气型跑道又称渗水型跑道，因其具有良好的透气透水性能而被多雨水地区广泛采纳。透气性
塑胶跑道具有一般跑道的优点，价格又较为低廉，成为目前塑胶跑道面层的主流产品之一。

市场占有率第一，打破塑胶跑道“昂贵”标签

   优正体育透气型塑胶跑道采用橡胶颗粒弹性层和EPDM喷面两层结构，性价比极高，是目前市场上
普及率和铺设面积最多的塑胶跑道。

2

多孔成型，兼顾排水与运动弹性

由于弹性层设计采用聚氨酯黏合剂混合特殊橡胶颗粒的多孔成型结构，优正体育透气型塑胶跑道获得了
良好的排水性能，可以适配大部分非国际标准要求的运动场地。

3

施工周期短，可个性化私人定制

       因透气型跑道采用了特殊的场地材料和施工机械，对施工天气要求不高，且可根据客户需求
提供各种颜色的个性化定制方案，适合非常规场地铺设、场地环境美化等。

复合型塑胶跑道

优正体育混合型跑道是密实型结构的三层聚胺酯跑道系统。基础层为净味1：4PU胶混合EPDM环保橡胶
颗粒一次成型刮涂而成，厚度约9MM，中间层为2
KG;1:3PU胶刮涂而成，面层为有色EPDM橡胶颗粒与1:1混合后用喷涂机分两次喷涂而成。

市场占有率第二，最高性价比怪物

混合型塑胶跑道在全天候使用性、耐候性、运动弹性、抗撕裂性等方面都有出色的表现，堪称塑胶跑道



“最高性价比怪物”，长期保持了强劲的市场需求，稳居塑胶跑道市场占有率第二。

赛场标准防眩目耐磨面层，磨损耗低达1.8%

面层采用符合赛场标准的高弹性EPDM颗粒防眩目喷面工艺，能有效地遏制刺眼光线反射；而高弹性EPD
M颗粒与耐磨面漆无间结合，使跑道的磨损耗率低达1.8%，远低于市面上普遍的3.5%以上的磨损耗率。

施工工艺简单，有效管控工程进度风险

优正体育

混合型塑胶跑道由于弹性层是PU聚氨酯与优质橡胶颗粒混合而成的，施工工艺简单、周期短，
能有效地降低因施工问题、突发天气等因素影响到工程进度的风险。

混合型塑胶跑道

优正体育复合型塑胶跑道属于不受天气影响投入使用的高水准品质的塑胶跑道，可满足高频率持续使用
需求，符合赛事场地标准，能有效地提升运动舒适度和提供充足的运动保护。

多层工艺结合弹性结构，吸收50%的运动冲击力

 拥有多层工艺结合的弹性结构层，最佳可达到运动回弹冲击力的50%吸收效果，有效地降低运动着地
时地面对人体各关节产生的冲击力损伤，贴心呵护舒适的运动体验！

区域适应性极高，无惧风雨全天候持续投入使用

结构稳定，适应昼夜温差大、湿度大、高温等多种复杂地区气候，不会因在强紫外线照射、酸雨腐蚀等
特殊地区条件下使用而产生褪色、粉化、软化等不良反应，无惧风雨，全天候持续投入使用。

赛场标准铺设，防眩目视觉面层工艺

       优正体育全塑型塑胶跑道材料具有自流平效果，固化后表面平坦，符合比赛场地要求，提供
适度的运动摩擦系数，并可定制多种色彩搭配场地方案。
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自结纹塑胶跑道

优正体育自结纹型塑胶跑道是一种无固态EPDM颗粒的自结纹路（非印花型）创新跑道，根据运动生物
力学采用三层复合结构，属于国际最佳的运动材料技术应用产物。

卓越面层技术配方革新，磨损耗率低达0.8%

采用全新的“聚氨酯+特种助剂+金刚砂粉”喷涂面层技术取代EPDM颗粒喷涂面层，完全符合国际田联
的表面摩擦力标准。

网状锚固体渗透基层，离层起泡的新技术解决方案

采用独特的铺涂工艺，固化成膜后与基础互相形成锚固体，解决传统配方工艺易出现离层起泡的技术问
题。

运动生物学设计，兼顾体验与维护

依据运动生物学设计三层复合结构可吸收50%运动对人体关节的冲击力，场地维护极其简单，可适应高
频次+高标准+高体验等场地使用需求。
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