
西藏潜水搅拌机 南京布鲁克林 潜水搅拌机尺寸

产品名称 西藏潜水搅拌机 南京布鲁克林 潜水搅拌机尺寸

公司名称 南京布鲁克林环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号

联系电话 15851888760 15851888760

产品详情

潜水搅拌机又称潜水推进器，适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工
业过程液体等，潜水搅拌机的价格，创建水流，加强搅拌功能，防止污泥沉淀，是市政和工业污水处理
工艺流程上的重要设备。分为混合潜水搅拌机、低速潜水推进搅拌机。

用 途编辑适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建
水流等。类型编辑1.混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率好；叶轮通过精
铸或冲压成型，精度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。2.低速推流系列产品采用摆线针轮减速机
或齿轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成（也
有采用玻璃钢材质），强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作
用。3.潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统
能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩
。

潜水搅拌机的防漏知识

1.首先，必须确保漏电保护线路与控制电路适当连接。
2.油箱内的防泄漏装置可以检测油箱中是否有水，例如油中30%的水分，此时会出现警报信号。
3.我们建议在发出警报信号后7天内更换机油。换油后，传感器仍将向警fang报告。请及时与供货商联系
。

南京潜水搅拌器如何检修

1.潜水搅拌器变速箱检查潜水器搅拌器齿轮箱加工精度高，热处理效果好，但齿轮损坏和齿轮轴无轴向
间隙现象也很常见。我们都清洗了变速箱，仔细检查了每一个齿轮、轴和轴承。 2.潜水器搅拌器的易倾
部分是机械密封，由于频繁磨损而失效，密封室浸泡在水中。公司首先拆卸机械密封总成，清洁检查包



括机械密封两套，骨架油封，输出轴，轴承，壳体，端盖等部件，检查轴承座和输出轴相关尺寸，找不
到问题，机械密封部分完成，潜水搅拌机厂家，排除故障。

潜水搅拌机在使用过程中有可能会遇到电机故障，潜水搅拌机尺寸，今天我们就专门针对这一问题来给
大家详细说明一下。 电机故障表现：在分解电机前，我们进行了空运转，以图找出问题。不出预料，电
机发出异常声响，振动很大；电机轴的轴套处潜水搅拌机发出咝咝的声音，好像是某个零件“丢转”而
不能同步的感觉；电机空运转不到2分钟轴伸温度就达60多度，西藏潜水搅拌机，有烫手的感觉。 电机
故障分解与检查：首先拆除甩油环、弹簧挡圈；再拆除电机后端轴承盖，将电机转子轴从电机定子体9的
左边抽出；然后依次拆除轴承、轴套、挡圈和骨架油封。 在清洗检查时发现，轴承内圈因点蚀产生了4
个梨皮状点蚀区域，大一个直径约20mm，其表面粗糙，暗淡，无光泽，可明显看到点蚀孔；骨架油封内
圈破损；轴承内圈和轴套与对应的轴颈处有“跑圈”形成的暗斑。
知道了故障问题所在后，我们就可以对症下药，处理好潜水搅拌机的电机故障问题。 西藏潜水搅拌机-南
京布鲁克林-潜水搅拌机尺寸由南京布鲁克林环保设备有限公司提供。西藏潜水搅拌机-南京布鲁克林-潜
水搅拌机尺寸是南京布鲁克林环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：陈。
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