
QDI系列电控换向阀Q25DI-L10 Q25DI-L15

产品名称 QDI系列电控换向阀Q25DI-L10 Q25DI-L15

公司名称 济南大唐气动元件有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:肇庆方大
型号:QDI系列电控换向阀
材质:铝

公司地址 济南市历城区二环东路1211号2号楼1-301

联系电话 13963108880 13969108880

产品详情

品牌 肇庆方大 型号 QDI系列电控换向阀
材质 铝 连接形式 螺纹
公称通径 L6，L8，L10，L15,L20,L25

（mm）
适用介质 空气

压力环境 常压 工作温度 常温
标准 其他 零部件及配件 其他
形态 其他 类型(通道位置) 其他
驱动方式 其他 用途 其他

1、 “省优”产品，性能可靠，符合iso（国际标准），互换性强。2、 接管方便，可作管接或板接。3、
品种规格多，任意选择。

公称通径（mm） 6 8 10 15 20 25
工作压力范围（mpa） 0.2～0.8
使用温度范围（℃） -10 ～ +55（但在不冻结条件下）
有效截面积（mm2） ≥10 ≥20 ≥40 ≥60 ≥110 ≥190

工作电压和
电流

交 流 220v，60ma；36v，280 ma 220v，75ma；36v，280 ma 220v，130ma；36v，500 ma
直 流 24v，270ma；12v，600 ma 24v，300ma；12v，600 ma 24v，400ma；12v，800 ma

允许电压波动（%） -15 ～ +10
绝缘电阻（mω） ≥1.5

换向时间（s） ≤0.04 ≤0.06 ≤0.10
最低工作频度（次/天） 1 / 30

工作介质 经过除水滤尘并含有油雾的压缩空气
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