
许昌压力容器储气罐安装

产品名称 许昌压力容器储气罐安装

公司名称 智信安装集团有限公司

价格 99.00/套

规格参数 压力容器安装:压力容器安装公司
储气罐安装:储气罐安装公司
管道安装:管道安装告知

公司地址 郑州市中原区建设西路9号万乘国际1503室（注
册地址）

联系电话 177-88156001 17788156001

产品详情

许昌压力容器储气罐安装,许昌压力容器安装公司

许昌压力容器安装程序,压力容器用安装件,压力容器安装质量,压力容器的安装,许昌压力容器安装一级,压
力容器安装资质,压力容器安装规定,压力容器安装厂,压力容器安装要求,压力容器安装维修,压力容器安装
形式,压力容器安装规则,压力容器安装等级,压力容器的安装要求,许昌压力容器级安装,压力容器人孔,压力
容器安装操作,压力容器安装标准,压力容器生产厂家,压力容器有限公司,压力容器生产安装,压力容器安装
告知,许昌压力容器安装改造维修,反应堆压力容器安装,一类压力容器安装,许昌压力容器安装。

许昌压力容器储气罐安装,许昌压力容器安装公司

应该首先根据TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程来确定你这台压力容器是否符合需要进
行安装告知的规定，如果除下列的特殊情况的压力容器，若未告知的话，分下列两种情况：

一、对于有资质的单位，没有实施安装的话按《条例》第78条责令改正，逾期未改正进行行政处罚；若
已经实施了安装，按条例第79条，责令改正并处5至20万的罚款；二、对于无资质的单位按条例第75条，
责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造，处10万元以上50万元以下罚款；触犯刑
律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、
重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

1.4

适用范围的特殊规定

压力容器使用单位应当参照本规程使用管理的有关规定，负责本条范围内压力容器的安全管理。



1.4.1 只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器

本规程适用范围内，容积大于或者等于25L的下列压力容器，只需要满足本规程第1、3、4章的有关规定
：

（1）《简单压力容器安全技术监察规程》不适用的移动式空气压缩机的储气罐；

（2）深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、铝制板翅式热交换器、空分
装置中冷箱内的压力容器；

（3）无壳体的套管热交换器、螺旋板热交换器、钎焊板式热交换器；

（4）水力自动补气气压给水（无塔上水）装置中的气压罐，消防装置中的气体或气压给水（泡沫）压力
罐；

（5）水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱；

（6）电力行业专用的全封闭式组合电器（如电容压力容器）；

（7）橡胶行业使用的轮胎硫化机及承压的橡胶模具；

（8）机器设备上附属的蓄能器。

1.4.2 只需要满足本规程总则、设计和制造许可的压力容器

容积大于1L并且小于25L，或者内直径（对非圆形截面，指截面内边界的大几何尺寸，例如矩形为对角线
，椭圆为长轴）小于150mm的压力容器，只需要满足本规程总则和第3.1、4.1.1

的规定，其设计、制造按照相应产品标准的要求。

1.4.3

只需要满足总则和制造许可要求的压力容器 容积小于或者等于1L的压力容器，只需要满足本规程总则和
4.1.1的规定，其设计、制造按相应产品标准的要求。

1.5

许昌压力容器储气罐安装,许昌压力容器安装公司不适用范围

本规程不适用下列压力容器：

（1）移动式压力容器、气瓶、氧舱；

（2）锅炉安全技术监察规程适用范围内的余热锅炉；

（3）正常运行高工作压力小于0.1MPa的容器（包括在进料或出料过程中需要瞬时承受压力大于或者等于
0.1MPa的容器）；

（4）旋转或者往复运动的机械设备中自成整体或者作为部件的受压器室（如泵壳、压缩机外壳、涡轮机
外壳、液压缸等）；



（5）可拆卸垫片式板式热交换器（包括半焊式板式热交换器）、空冷式热交换器、冷却排管。
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