
秦淮区空气呼吸器气瓶检测

产品名称 秦淮区空气呼吸器气瓶检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

空气呼吸器在哪里检测一直是大家非常关心的问题，空气呼吸器检测分为两大部分一是空气呼吸器气瓶
检测二是空气呼吸器检测。他们参照不同的标准进行所以空气呼吸器检测需要到具备相应资质条件的单
位进行。

首先，空气呼吸器气瓶检测需要具备什么条件呢？根据GB
呼吸器用复合气瓶定期检验与评定，第4节要求气瓶检测机构应具备的条件。

4.1. 1进行复合气瓶定期检验的检验机构，应具备符合GB12135要求的条件，并按TSG
Z7001经国家特种设备安全监督管理部门核准。

4.1.2检验机构必须配备测试复合气瓶性能指标的专用试验仪器和设备:如气瓶内窥灯、低倍放大镜、
电子天平、能塞入复合气瓶的内窥镜、直角尺、米尺、测深仪、符合GB/T 3934的M18X15-6H螺纹塞规、
M18X1.5-6h螺纹环规或符合相应标准、与瓶阀螺纹相适应的其他规格螺纹塞规、螺纹环规等。

所以空气呼吸器气瓶检测机构应具备资质和设备才能开展检测业务。

二是，空气呼吸器检测机构应具备的条件，根据AQT 工业空气呼吸器安全使用维护管理规范的要求：

4.2在用空气呼吸器定期技术检测机构由使用单位、制造商或第三方检测服务商按以下要求建立：
定期技术检测机构应建立完善的质量管理体系和检测工作流程；

有经过空气呼吸器检测技术培训的人员； 有压力表校准资质及校准人员；

定期技术检测设备：

空气呼吸器检测仪不少于二台，其中一台宜采用便携式。检测仪器技术指标符合附录 C.4 要求；
检测用气体充装设备一套；

清洗设备一套。



4.3空气呼吸器定期技术检测的内容：

4.3.1审查原始资料：

出厂合格证或质量证明文件；

维修部门出具的空气呼吸器修理过程技术数据报告。
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