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pc节能环保吗？

受汽车轻量化、节能降耗、低碳环保的新材料国家产业政策导向性，厚壁塑料件在家用电
器、OA机器设备、通信、汽车零部件、工程建筑、照明灯具等行业运用日益普遍。为了
更好地提升，笔记本的塑料机壳壁厚已由1.5~1.8毫米逐渐减薄至1.0~1.1毫米，乃至减薄至
0.8毫米，家用电器及办公用品注塑产品壁厚从2.5~3毫米打薄到2.0~2.3毫米，车辆塑料件
的厚度则从2.5~3.2毫米打薄到1.5~2.0Mm。瑾华实业拥有多年pc的经验，有专门的售前售
后团队满足客户不同需求，需要购买pc的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您
了解。

常用的弹性增韧pc

塑料的增韧一般是共混弹性体材料，常用弹性体增韧材料有：高抗冲击树脂，如CPE、M
BS、ACR、SBS、ABS、EVA、改性石油树脂（MPR）等；高抗冲击橡胶，如乙丙橡胶（E
PR）、三元乙丙橡胶（EPDM）、丁睛胶（NBR）、丁苯胶、天然胶、顺丁胶、氯丁胶、



聚异丁烯及丁二烯胶等。瑾华实业专门进行pc的销售研发，需要的朋友可以前来问价，我
们给出的pc的价格都是非常合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。

PC或其改性种类具备优良的延展性和刚度，另外兼具耐高温、耐辐射源性能，达到诊疗
行业的高溫、髙压消菌解决和承受较高能辐射源解决规定，关键用以生产制造人力机器设
备、血夜数据采集器、高压、手术面具以及它需在全透明、形象化标准下实际操作并需不
断消菌的中。瑾华实业专门进行pc的销售研发，需要的朋友可以前来问价，我们给出的pc
的价格都是非常合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。
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