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pc的密度改变

PC改性能够减少塑料相对密度，说减少相对密度很有可能你清晰，可是换一个叫法你也
就懂了：让塑料变轻了。减少塑料的相对密度方式有聚氨酯发泡改性、加上质轻填充料及
共混质轻环氧树脂三种。塑料产品的聚氨酯发泡成形是减少其相对密度的有效方式。而加
上质轻添料和共混质轻环氧树脂二种改性方式，只有一些较小幅度地减少相对密度，其减
幅一般仅有50%上下，少密度只有做到0.5上下。塑料聚氨酯发泡产品的相对密度转变 范
畴很广范，密度少可做到10-3。瑾华实业是专门从事pc的商家，需要pc的的朋友可以来电
咨询，我们会竭诚为您服务。

pc具有哪些特性？

PC或其改性品种具有良好的韧性和刚性，同时兼有耐热、耐辐射性能，满足领域的高温
、高压消毒处理和经受高能辐射处理要求，主要用于制造人工血液透析设备、血液采集器
、高压、手术面罩及其它需在透明、直观条件下操作并需反复消毒的中。瑾华实业拥有一



批长期致力于pc的专门人员，雄厚的专门生产能力及科学的现代企业管理理念是公司发展
坚强后盾，我们专门出售pc，质量方面的问题您大可以放心。

PC改性可以降低塑料密度，说降低密度可能你清楚，但是换个说法你就明白了：让塑料
变轻。降低塑料的密度方法有发泡改性、添加轻质填料及共混轻质树脂三种。添加轻质添
料和共混轻质树脂两种改性方法，只能小幅度地降低密度，其降幅一般只有50%左右，低
相对密度只能达到0.5左右。塑料发泡制品的密度变化范围很广范，相对密度低可达到10-3
。改性PC/ABS塑料按照功能分类可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性
塑料、塑料合金类和pvc合金产品等类别。瑾华实业是专门从事pc的商家，需要pc的的朋
友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。
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