
橡胶油污清洗剂CK-232 多功能水基清洗剂 阿莫新材料

产品名称 橡胶油污清洗剂CK-232 多功能水基清洗剂
阿莫新材料

公司名称 天津阿莫新材料技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阿莫新材料
产地:天津
型号:CK-232

公司地址 天津市静海经济开发区金海道5号（注册地址）

联系电话  13102216039

产品详情

橡胶油污清洗剂CK-232的使用方法

根据以往成功案例经验推荐，批量生产的实际方法，请详细咨询并实验

作业         温度    铸铁及合金  塑料及橡胶  清洗时间

浸泡       60～80℃  5%～10%     5%～10%     3-5min

超声波     40～60℃  5%～10%     5%～10%     3-5min

涡轮清洗机 40～60℃  5%～10%）   5%～10%     3-5min

注意事项

CK-232 多功能水基清洗剂属于碱性，不宜长时间接触皮肤，如不慎进入眼中，请立即用大量清水冲洗。

请戴劳动保护用品操作。

对有色金属清洗要在常温下短时间进行，清洗后立即冲洗干净，避免残留。

dong结后不变质，融化后功效不变。

标准试验方法

试验项目               典型值         试验方法



外 观                无色至淡黄色       目测

pH值                    10-11        GB/T9724

密度(20℃),g/cm3     1.05-1.06      比重计法

净洗力                不小于98%       QBT 2117

折光系数                23-24         折光仪法

如果您想获取更多关于“橡胶油污清洗剂CK-232
多功能水基清洗剂”的内容，请联系阿莫新材料，我们将竭诚为您服务。
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