
钢瓶内壁抛丸机 和青铸机 抛丸机

产品名称 钢瓶内壁抛丸机 和青铸机 抛丸机

公司名称 青岛和青铸造机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市黄岛区珠山街道办事处台后工业园

联系电话 15166030552 15166030552

产品详情

抛丸清理机长期停放再启用
1、手动转动每个抛丸器，检查其运行情况，应易于转动；2、清除气动系统中的冷凝水，用干燥的压缩
空气清洁管道；3、检查斗提机皮带的张力，如有必要，调整皮带的张力4、检查丸料质量，清除任何结
块结团5、检查丸料量，并根据需要重新填充6、通过手动操作来测试所有驱动件7、检查并清理丸料回收
系统中的筛网8、检查过滤系统是否有灰尘沉积（清灰室和风机叶片上），排出气压罐中的冷凝水，钢瓶
悬链抛丸机，并检查除尘器9、确保运输系统正常工作（正确的链条张力；传动装置平稳运行）10、检查
所有设备部件是否处于良好状态：无火灾痕迹、无丸料泄漏、无漏油、无过度磨损、无破窗、无碰撞迹
象、无部分拆卸部件；11、检查喷嘴是否正确安装和固定；12、检查储料斗中的丸料量，并根据需要重
新填充；13、检查是否存在异物，如留在喷砂室内的工具；14、检查传动装置中的润滑剂水平，必要时
根据设备供应商的建议重新加注；15、检查和调整链条和皮带的张力；16、根据设备的结构，钢瓶内壁
抛丸机，检查运动部件是否能够在没有干扰的情况下工作；17、检查设备是否正确连接电力、压缩空气
、水（如使用）；18、检查过滤装置是否与设备相连；19、清空所有灰尘和回用料斗；20、检查丸料质
量，清除结块结团；21、在手动模式下对所有电机进行测试；22、检查并清洁丸料回收系统中的筛网，
包括喷砂室的料斗；23、检查过滤系统是否有灰尘沉积（如喷砂室风扇上），检查滤筒清洗系统是否正
常运行并调整；在生产暂停较长时间后重新启动抛丸设备时要格外小心，以避免设备损坏或导致更糟的
情况发生。要严格执行上面我们提供给大家的标准方案，确保每个环节都做到位。

抛丸清理机主要由哪几个部分部件组成

主要用于建筑等行业。用于大型工字型钢、H型钢尺寸较高的钢结构件消除应力及表面除锈清理。清理
过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区，其周身各面受到来自
不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦

①抛丸器一般用高速旋转的叶轮将弹丸在高离心力作用下向一定方向抛射。在工作过程中，有的抛丸器
可作一定角度的摆动或上、下移动。

②弹丸收集、分离和运输系统。



③使铸件在抛丸清理过程中连续不断运行和翻转的承载体。

④除尘系统。

1.检查是否有杂物落入机内，钢管钢瓶抛丸机品牌，及时清除以防堵塞各输送环节造成设备故障。

2.工作前检查抛丸机配件螺丝是否拧紧。

3.运转前要每班进行二次检查护板、叶片、叶轮、橡胶帘、定向套、辊子等易损件磨损情况，及时更换
。。

4.检查各电器运动部件的配合，螺栓连接是否松动，抛丸机，及时拧紧。

5.抛丸机设备注油点定期检查备部位加注油是否符合规定。

抛丸机工作时只要做好抛丸机配件这些养护工作，就会有效延长设备的使用年限，减少故障的发生，这
也是延长抛丸机设备使用寿命的方法。

钢瓶内壁抛丸机-和青铸机(在线咨询)-抛丸机由青岛和青铸造机械有限公司提供。青岛和青铸造机械有限
公司是一家从事“混砂机，抛丸清理机，除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“和青铸机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上
，用户至上”的原则，使和青铸机在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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