
消静电、离子风扇、离子风机、三头

产品名称 消静电、离子风扇、离子风机、三头

公司名称 无锡市中联电子设备有限公司

价格 20.00/台

规格参数 型号:FXD-3
品牌:电盾牌
类型:直流离子风机

公司地址 中国 江苏 无锡市 东亭友谊北路2号

联系电话 86 0510 85861762 13914262477

产品详情

型号 FXD-3 品牌 电盾牌
类型 直流离子风机 气流方向 轴流风机
材质 铝合金型材，表面氧化 风机压力 低压风机
性能 低噪音风机 用途 消静电
离子风量 3×3 ~ 95（cfm） 输入电压 220±10（V）
适用范围 纺织、印染、电子、塑料

、印刷、喷涂、制袋、包
装、化工、光学、烟草、
光纤、医药等诸多行业

安装距离 20 ~ 60（cm）

离子风区有效范围 1200 离子平衡度 500

利用压电陶瓷高压变压器小型、轻巧、高效、安全的特性，而开发的电盾牌系列离子风扇，不但能有效
消除远程物体表面的静电，而且有助于建立富含负离子和臭氧的洁净环境。

fxd—3离子风扇的特点：

。注塑精密壳体，表面喷涂金属漆，不锈钢网罩面板，高档耐用

。面壳有风量调速开关，通电和通风led显示

。内置高压放电线路，安全耐用可靠

。顶端锁扣装置，方便启合，便于内部清洁

。环型注塑风道，八个嵌入式放电针，离子风输出强大集中



。所有电器配件均通过ul标准

。u型铁支架，可以做各种角度和场合的安装

  型 号   fxd-3
 输入电压   220v±10
 输出电压   7000v
 输出电流  ＜1ma
 风 量 3×3 ~ 95cfm
 离子流距离 600 ~ 1200mm
 机壳材料  铝合金型材，表面

氧化
 外形尺寸  900×145×80mm
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